


« Pitna in sanitarna voda

« Komprimiran zrak

- Druge tekocine in

« Uplinjeni mediji- glede na
« Obstojnost od AlISI316 L

prirobnica, alternativno vrtljiva

navarjeni specialni
navojnica iz
nerjavnega jekla

VA/ vija¢nik iz temprane
litine- 3 delni ( plinska
priklju¢na cev po DIN 3384 )

Tehni¢ne lastnosti Zunanja zasdéita in izolacija

Rebrenje: vzporedno

Material: AlSI316L WS mehke cevi lahko zas¢itimo in izoliramo, kot sledi:
Dimenzije:

Standardna mehka cev: DN 12, 16, 20, 25, 32, 40 in 50
Posebna proizvodnja: DN 6, 8

Delovni pritisk:

Za uporabo v plinskih uporabniskih napravah- DIN 3384
WS0 mehke cevi: 1 bar

WS1 mehke cevi z nalotanimi prikljucki: 4 bar

WS1 mehke cevi z navarjenimi priklju¢ki: do 16 bar ( odvisno
od priklju¢ne armature )

Ostali primeri uporabe- do PN 300 glede na premer
Delovna temperatura:

Odvisno od priklju¢nega elementa - max.250 do 350 °C
Standardne dolzine:

300,500,800,1000 in 1500 mm

Po narocilu mozne tudi druge dolzine
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