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UVODN A BESEDA   

 

 

Spoġtovani kupci ! 

Pred Vami je nov cenik s krajġimi opisi naġih proizvodov in precej novostmi za leto 2012/1. Prenovljen je 
del programa sanitarnih toplotnih, predstavljeni novi modeli (supervarļne in nizkotemperaturne TĻ ter 
izvedbe z 230 l bojlerjem) od cenovno zelo ugodnih pa do funkcionalno zelo bogatih in varļnih. Prav tako 
je tudi prenovljen in razġirjen program ogrevalnih toplotnih ļrpalk z integriranim bojlerjem, kar pomeni 
velik prihranek pri prostoru in montaģi. Kot novost vam predstavljamo tudi toplotne ļrpalke zrak/voda za 
zunanjo postavitev in nove moļnejġe modele 20-30 kWter super varļne ECO izvedbe. Za veļje 
porabnike in industrijo smo pripravili novo linijo dvokompresorskih tļ veļjih moļi od 30é200kW z 
moģnostjo vezave v kaskado do 1000kW. Kupci boste veseli nazornega prikaza naġih ģe poznanih in 
novih izdelkov z osnovnimi tehniļnimi podatki in manjġimi slikami. Novost v ceniku je poglavje è 
Priporoļila in nasveti pri izbiri toplotnih ļrpalk ç. Te informacije vam bodo ġe dodatno olajġale 
pravilno izbiro potrebnega modela. Posledica stalne razvojne dejavnosti v naġem podjetju in sledenje 
razvojnim trendom po svetu, je predstavitev linije novih izdelkov, ki jih odlikuje  nov, moderen design ter 
nova regulacija, ki bo omogoļala veļjo funkcionalnost in prilagodljivost uporabniku. Poveļana pa je tudi 
ponudba dokupnega programa. Za enostavnejġo logistiko in trgovanje smo vse naġe proizvode oznaļili z 
enoliļnimi ġtevilkami po mednarodnem trgovinskem standardu EAN13(ġtevilka + ļrtna koda), ki smo jih 
pridobili pri GS1 - Slovenija.  
 

Vsi naġi proizvodi so izdelani v skladu z mednarodnimi standardi za toplotne ļrpalke (EN225/EN 16147 in 
EN14511), kar stalno preverjamo v naġem dobro opremljenem testnem centru. Pri zagotavljanju varnosti 
in skladnosti naġih izdelkov z evropskimi varnostnimi direktivami pa sodelujemo s Slovenskim institutom 
za kakovost in meroslovje SIQ Ljubljana, ki nam izdaja tudi ustrezne certifikate (CE). 

Visoka kvaliteta, odliļen design ter funkcionalna in varnostna dovrġenost so prepoznavni znaki naġih 
izdelkov in prednost pred konkurenco na domaļem trgu. To nam potrjuje tudi poveļan izvoz toplotnih 
ļrpalk  predvsem v Avstrijo in Francijo, ki sodita med najbolj zahtevne trge za toplotne ļrpalke v Evropi. 
Izpolnjujemo tudi zahteve za pridobitev mednarodnega znaka kakovosti, ki poleg visoke stopnje 
kakovosti in varnosti, zahteva ġe urejenost servisne mreģe in garancijskih storitev. Peļat kakovosti 
podeljuje Zdruģenje evropskih proizvajalcev toplotnih ļrpalk (BWP). Z letom 2008 smo uradno postali 
ļlan zdruģenja evropskih proizvajalcev toplotnih ļrpalk BWP. 

 

Prepriļani smo, da bodo naġi kvalitetni, oblikovno vġeļni ter energijsko varļni aparati dolgoletno prijetno 
ogrevali, primerno hladili ali pa z obilico tople vode oskrbovali Vaġ dom. 
 
 
Veselimo se nadaljnjega sodelovanja z Vami! 

 
 
 
 
 
 

 

TERMO-TEHNIKA, d.o.o. Braslovļe 
Direktor: 
Bogdan KRONOVĠEK, univ.dipl.inģ. 
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TO PLO TNE ĽRPALK E Z BOJL ERJ EM  Prodajna skupina 1 

 
 

TOP 12 
 

12 najbolj prodajanih toplotnih ľrpalk za sanitarno vodo 
 
 

Volumen bojlerja 230 l Volumen bojlerja 300 l 
Model Cena Model Cena 

    
Enoprostorske  toplotne ļrpalke 

    
TĻ2 ï 231 AVT 1.404 TĻ2 ï 321 AVT 1.559 

 
Standardne  toplotne ļrpalke z vodenim zrakom 

    
TĻ2VZ ï 231 AVT 1.469 TĻ2VZ ï 321 AVT 1.624 

    
Super varļne  toplotne ļrpalke 

    
TĻ2RT/E ï 231 ECO 1.662 TĻ2RT/E ï 321 ECO 1.816 

    
Super varļne  toplotne ļrpalke z vodenim zrakom 

    
TĻ2VZRT/E ï 231 ECO 1.727 TĻ2VZRT/E ï 321 ECO 1.881 

    
Solarne  toplotne ļrpalke 

    
  TĻ2 ï 322 AVT SOLAR 1.612 

 
Super varļne solarne  toplotne ļrpalke z vodenim zrakom 

    
  TĻ2VZRT/E ï 322 ECO SOLAR 1.934 
    

Osnovne enoprostorske toplotne ļrpalke 
TĻ2 ï 230 HT 1.289 TĻ2 ï 320 HT 1.398 

 
Podrobnejġi podatki so navedeni v nadaljevanju.  
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TO PLO TNE ĽRPALK E Z BOJL ERJ EM  Prodajna skupina 1 

Razlago modelnih oznak najdete na strani 31. 

¶ LINIJA STAR: cenovno zelo ugodna ter za upravljanje enostavna izvedba toplotne ļrpalke z agregatom nad 
bojlerjem, sive barve. Ima prednastavljen elektronski termostat (éHT) z moģnostjo ponastavitve do 60ÁC. 
(antilegionelno delovanje). Za vklop in prikljuļitev na elektriļno omreģje pa je pripravljena prikljuļna vrvica dolģine 
1,5m. Antilegionelni program se lahko aktivira tudi roļno s pritiskom na tipko HT. 

¶ LINIJA SILVER: vrhunske sanitarne toplotne ļrpalke razliļnih izvedb (standardne, visokozmogljive,     voden        
zrak, solarne, z loļenim uparjalnikom, stenske, prigradneé) z digitalnim multifunkcijskim krmilnikom  OPTITRONIC,          
ki omogoļa enostavno upravljanje s hitrimi tipkami za nastavitev temperature, preklop med razliļnimi reģimi 
delovanja      ter vklop antilegionelne funkcije, inteligentno krmiljenje veļih toplotnih virov za pripravo tople sanitarne 
vode glede na temperaturo zraka v prostoru,  avtomatsko (AVT)   ļasovno antilegionelno zaġļito, nastavitev razliļnih 
programov delovanja, funkcijo hitrega  segrevanja, samodiagnosticiranje in prikaz motenj v delovanju sistema, 
uporabo servisnih programov, sistem za zaġļito kompresorja in obtoļne ļrpalkeé 

¶ LINIJA ECO: sinergijo 20 letnega razvoja in najnovejġih tehnologij kot so visokozmogljivi hladilni sistem, 
velikopovrġinski indirektni kondenzator, elektronsko vodeni varļni ventilatorji ter pametna regulacija Optitronic 
predstavljajo novo supervarļno in ekoloġko neoporeļno linijo sanitarnih toplotnih ļrpalk ECO. 

 

Model / 
EAN13 

Volumen 
(l) 

Grelna 
moļ  
(kW) 

Povrġina 
topl. izmen. 

(m 2) 
Viġina/ premer 
(mm)/teģa (kg) Bojler Cena brez 

DDV v EUR  

         S T A R   l i n i j a  ð  a g r e g a t  z g o r a j  
 

Cenovno zelo ugodne ter za upravljanje enostavne izvedbe toplotnih ļrpalk z agregatom nad bojlerjem. Izvedbi HT imata  
prednastavljen elektronski  termostat  ( 52ÁC), z moģnostjo ponastavitve do 60ÁC (antilegionelno delovanje). Za vklop in prikljuļitev na 
elektriļno omreģje pa je pripravljena prikljuļna vrvica dolģine 1,5m.   Modela  imata nastavljive nogice in plaġļni kondenzator. 
                Antilegionelni program se lahko aktivira tudi roļno s pritiskom na tipko HT. 
 

 S t e n sk e  T Ľ  z  v o d e n i m  z r a k o m  za  n a me s t it e v  v  s t a n o va n j a ,  h i ģ e  
a l i  p o ľ it n i ģk e  d o m o ve  
TĻ1VZRT/Eï100 AVT 
3830047001350 100 0,92 + 

1,5 / 1250/520x520/
65 

Bojler je vakuumsko emajliran in 
opremljen z zaġļitno Mg-anodo in 

belim   ploļevinastim plaġļem. 
Izolacija trdi visoko izolativni 

zaprtoceliļni PU. Vse TĻ  imajo 
plaġļni kondenzator, ki prepreļuje 

nabiranje vodnega kamna in 
zagotavlja dolgotrajno uļinkovitost. 

(bojlerji - Austria Email) 
 

998 

TĻ1VZRT/Eï100 AVT NT 
3830047001367 100 0,92 + 

1,5 / 1250/520x520/ 
65 1.098 

Nova kompaktna visokotemperaturna toplotna ļrpalka z agregatom nad bojlerjem. Stenska izvedba ï bojler se namesti na steno, prikljuļki  
pa so spodaj. Serijsko vgrajen rotacijski kompresor, plaġļni kondenzator in el. grelec moļi 1,5 kW. Moģnost segrevanja vode na 60ÁC, z el.  
grelcem pa na 75ÁC.  
 
S I L V E R  l i n i j a  ð  A V T  i z v e d b a  z  a v t o m a t s k o  a n t i l e g io n e l n o  z a ģ ľ i t o  
TĻ2ï231 AVT  
3830047001336 230 1,96 0,75 1520/670/125 

 
 

Bojler je vakuumsko emajliran in 
opremljen z zaġļitno Mg-anodo in 

srebrnim ali modrim   ploļevinastim 
plaġļem. Izolacija trdi visoko izolativni 

zaprtoceliļni PU. Vse TĻ  imajo 
plaġļni kondenzator, ki prepreļuje 

nabiranje vodnega kamna in 
zagotavlja dolgotrajno uļinkovitost. 

(bojlerji - Austria Email) 
 
 

1.404 

TĻ2Eï231 AVT  
3830047001343 

1.459 
1.404 

TĻ2ï321 AVT 
3830047000353 

300 1,96 1,2 1830/670/146 

1.559 

TĻ2Eï321 AVT 
3830047000360 

1.614 

1.559 

Nova kompaktna visokotemperaturna toplotna ļrpalka z agregatom nad bojlerjem. Regulacija "OPTITRONIC" vsebuje "AVTOMATSKI  
ANTILEGIONELNI" program, ki omogoļa ļasovno nastavitev varnostnega pregrevanja vode preko 60ÁC. Vsi modeli imajo plaġļni  
kondenzator. Izvedbe z oznako "E" imajo vgrajen el. grelec 1,5 kW, ki sluģi kot rezervni ogrevalni vir v primeru podhladitve prostora. 

TĻ2ï230 HT  NOVO 
3830047000162 230 1,96 0,7 1520/670/125 Bojler je vakuumsko emajliran in 

opremljen z zaġļitno Mg-anodo in 
srebrnim ali modrim   ploļevinastim 

plaġļem. Izolacija trdi visoko izolativni 
zaprtoceliļni PU.  

(bojlerji - Austria Email) 
 

1.289 

TĻ2ï320 HT   
3830047001329 300 1,96 1,2 1830/670/146 1.398 
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TO PLO TNE ĽRPALK E Z BOJL ERJ EM  Prodajna skupina 1  

 
Model / 
EAN13 

Volumen 
(l) 

Grelna 
moļ   
(kW) 

Povrġina 
topl. izmen. 

(m 2) 
Viġina/ premer 
(mm)/teģa (kg) Bojler Cena brez 

DDV v EUR  

S I L V E R  l i n i j a  ð  A V T  i z v e d b e  z  v o d e n i m  z r a k o m  o s n o v n e  i n  
v i s o k o z m o g l j i ve  é V Z R T  i z v e d b e ( 25% veľji  uľinek in prihr anek )  
 
TĻ2VZï231 AVT   
3830047001374 

230 

1,96 
 

0,75 

1550/670/125 

Bojler je vakuumsko emajliran in 
opremljen z zaġļitno Mg-anodo in 

srebrnim ali modrim   ploļevinastim 
plaġļem. Izolacija trdi visoko izolativni 

zaprtoceliļni PU. Vse TĻ  imajo 
plaġļni kondenzator, ki prepreļuje 

nabiranje vodnega kamna in 
zagotavlja dolgotrajno uļinkovitost. 

(bojlerji - Austria Email) 

1.469 

TĻ2VZ/Eï231 AVT  
3830047001381 1.524 
TĻ2V ZRTï231  AV T  
3830047001398  1550/670/125 

1.602 
TĻ2V Z RT /Eï231  AV T  
3830047001404  1.657 
TĻ2VZï321 AVT 
3830047000452 

300 1,2 

1860/670/150 1.624 

TĻ2VZ/Eï321 AVT 
3830047000469 1860/670/150 1.679 

1.624 
TĻ2V ZRTï321  AV T  
3830047000490 1860/670/155 

1.756 

TĻ2V Z RT /Eï321  AV T  
3830047000506 1.811 
TĻ3VZRTï321 AVT  
3830047000124 2,8 1860/670/161 

1.809 

TĻ3VZRT/Eï321 AVT  
3830047001411 1.864 

                     Toplotna ļrpalka omogoļa zajem zraka iz prostorov s toplotnimi dobitki (kopalnica, kuhinja,é) , vodenje skozi toplotno   
                        ļrpalko in izpust v okolico ali izbrani prostor. S tem omogoļimo prezraļevanje izbranih prostorov in poveļamo grelno ġtevilo TĻ.          
                        Cevna povezava F150 mm z max. dolģino od mesta sesanja do izpusta 10 m. V primeru postavitve v kotlovnico lahko pozimi  

koristimo toploto kotlovnice, poleti pa preko kanalske povezave ohlaja shrambo ali klet. Vsebuje regulator OPTITRONIC. Izvedbe z 
oznako E imajo vgrajen el. grelec 1,5 kW, ki lahko sluģi kot rezervni ali vzporedni toplotni vir 
 
S I L V E R  l i n i j a  ð  V i s o k o  z m o g l j i ve  i z v e d b a (k o mp a k t n a  a l i  V Z )   
25% veľji  uľi nek i n prih ranek v primerjavi  s kl asiľnimi TĽ!! !  
TĻ2RTï231 AVT  
3830047001428 230 1,96 0,75 1520/670/125 Bojler je vakuumsko emajliran in 

opremljen z zaġļitno Mg-anodo in 
srebrnim ali modrim   ploļevinastim 

plaġļem. Izolacija trdi visoko izolativni 
zaprtoceliļni PU. Vse TĻ  imajo 

plaġļni kondenzator, ki prepreļuje 
nabiranje vodnega kamna in 

zagotavlja dolgotrajno uļinkovitost. 
(bojlerji - Austria Email) 

1.537 

TĻ2 RT /Eï231  AV T  
3830047001435  1.592 

TĻ2RTï321 AVT 
3830047000476 

300 

1,96 

1,2 

 
 
 

1830/670/150 
 
 
 

1.691 
TĻ2 RT /Eï321  AV T  
3830047000483 1.746 
TĻ3 RTï321 AVT  
3830047001442 2,8 

1.764 

TĻ3 RT/Eï321 AVT 
3830047001459 1.819 

 
Popolnoma nova zasnova hladilnega sistema za toplotne ļrpalke v Evropi. Visokouļinkovit kompresor je rotacijske izvedbe (ni batni)  
in hladivo  R134A. Skoraj za 1/3 je manjġa poraba energije in krajġi ļas segrevanja vode. Grelno ġtevilo 
 je do 3,8 (klasiļna TĻ do 3,2). Izvedbe z oznako E imajo vgrajen el. grelec 1,5 kW, ki lahko sluģi kot rezervni ali vzporedni toplotni vir . 

P r i g r a d n e  T Ľ  ð  a g r e g a t  sp o d a j  ð  L i n i j a  S IL V E R   -  N O V O !  
     

Bojler je vakuumsko emajliran z     
Mg-anodo in srebrnim ploļevinastim 

plaġļem. Izolacija trdi PU. 
(Austria Email)  

 
TĻ2P-200 AVT 
3830047001213 200 1,96 0,91 

1340/600 
+330/128  1.420 

TĻ2P-300 AVT 
3830047001220 300 1,96 1,2 

1797/600 
+330/141 1.498 

TĻ3P ï 400 AVT 
3830047000940 400 2,9 1,45 1838/670 

+330/161 1.772 

TĻ3P ï 500 AVT  
3830047001244 500 2,9 1,76 

1838/750 
+330/191 1.937 

Nova univerzalna zasnova agregata z dodanim multifunkcijskim krilnikom OPTITRONIC z izvedo AVT. 

http://www.termotehnika.si
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TO PLO TNE ĽRPALK E Z BOJL ERJ EM  Prodajna skupina 1  

 
Model / 
EAN13 

Volumen 
(l) 

Grelna 
moļ   
(kW) 

Povrġina 
topl. izmen. 

(m 2) 
Viġina/ premer 
(mm)/teģa (kg) Bojler Cena brez 

DDV v EUR  

S I L V E R  l i n i j a  ð  A V T  i z v e d b a  z  l o ľ e n i m  u p a r ja l n i k o m  
TĻ2ï231 AVT/LU1 
3830047001466 

230 1,96 0,75 1680/670/130 
400x350x240 Bojler je vakuumsko emajliran in 

opremljen z zaġļitno Mg-anodo in 
srebrnosivim ali modrim   

ploļevinastim plaġļem. Izolacija trdi 
visoko izolativni zaprtoceliļni PU. 

Vse TĻ  imajo plaġļni 
kondenzator, ki prepreļuje 
nabiranje vodnega kamna in 

zagotavlja dolgotrajno uļinkovitost. 
(bojlerji - Austria Email) 

1.449 
TĻ2Eï231 AVT/LU1 
3830047001473 1.504 
  
TĻ2ï321 AVT/LU1 
3830047000414 

300 1,96 

1,2 1830/670/145 
400x350x240 

1.604 
TĻ2Eï321 AVT/LU1 
3830047000421 1.659 

TĻ2 ï 322 AVT / LU1 
SOLAR 
3830047000667 1,2 + 0,6 

1830/670/166 
400x350x240 1.657 

TĻ2E ï 322 AVT / 
LU1 SOLAR 
3830047000698 

1830/670/166 
400x350x240 1.712 

Nova kompaktna visokotemperaturna toplotna ļrpalka z agregatom nad bojlerjem z avtomatskim ļasovnim pregrevanjem vode preko  
60ÁC.  LU1 ï klasiļna izvedba uparjalnika; Toplotno ļrpalko namestimo v kotlovnico, uparjalnik pa v prostor (shramba, klet), ki ga 
 ģelimo hladit i. Uparjalnik je lahko tudi izven objekta (na fasadi),  zaġļiten pred deģjem. Povezava uparjalnika in bojlerja: Cu F6 in  
F10mm max dolģina 8m, elektriļna  povezava  3 x 0,75 m2, lahko tudi podometno. Montaģo uparjalnika in povezavo izvede monter 
hladilne tehnike in ni vkljuļena v ceno.  Izvedbe z oznako "E" imajo vgrajen el. grelec 1,5 kW, ki sluģi kot rezervni ogrevalni vir  
v primeru podhladitve prostora. 

 
Montaģa plinskega  dela loļenih izvedb: 
Bojler toplotne ļrpalke mora biti pred montaģo ģe prikljuļen na vodovodno omreģje, ter napolnjen z vodo. Cena montaģe do  
razdalje 3,0 m z enim prebojem skozi zid znaġa 280 EUR. Pri veļji oddaljenosti se cena montaģe poviġa za 18 EUR / m  .  

 

 S I L V E R  l i n i j a  -  s o l a r n a  i z v e d b a  ð  N O V O !  
TĻ2 ï 322 AVT 
SOLAR 
3830047000629 

300 

 
 
 
 
 

1,96 1,2 + 0,6 

1830/670/166 

Bojler je vakuumsko emajliran z      
Mg-anodo in srebrnosivim ali 

modrim  ploļevinastim plaġļem ter 
dvema top. izmenjevalcema. Gornji 

sluģi za prikljuļitev kotla, spodnji pa za 
prikljuļitev sonļnih kolektorjev. Lahko 

se poveģeta tudi oba izmenjevalca 
skupaj. Izolacija je trdi visoko izolativni 

zaprtoceliļni PU. Vse TĻ  imajo 
plaġļni kondenzator, ki prepreļuje 

nabiranje vodnega kamna in 
zagotavlja dolgotrajno uļinkovitost. 
Bojler je brez prednje prirobnice. 

1.612 

TĻ2/E ï 322 AVT 
SOLAR 
3830047000636 

1.667 

TĻ2RT ï 322 AVT 
SOLAR  
3830047001008 1830/670/171 

1.744 

TĻ2RT/E ï 322 AVT 
SOLAR 
3830047001015 

1.799 

TĻ2 VZ ï 322 AVT 
SOLAR  
3830047001046 1850/670/170 

1.677 

TĻ2 VZ/E ï 322 AVT 
SOLAR 
3830047001053 

1.732 

TĻ2 VZRT ï 322 AVT 
SOLAR 
3830047001022 1850/670/171 

1.809 

TĻ2 VZRT/E ï 322 
AVT SOLAR 
3830047001039 

1.864 

TĻ3 VZRT ï 322 AVT 
SOLAR 
3830047000148 

2,9 
1850/670/175 

1.880 

TĻ3 VZRT/E ï 322 
AVT SOLAR 2,9 1.935 

Nova kompaktne solarne toplotne ļrpalke z agregatom nad bojlerjem. Regulacija "OPTITRONIC" vsebuje "AVTOMATSKI  
ANTILEGIONELNI" program, ki omogoļa ļasovno nastavitev varnostnega pregrevanja vode na preko 60ÁC. Vsi modeli imajo plaġļni  
kondenzator. Izvedbe z oznako "E" imajo vgrajen el. grelec 1,5 kW, ki sluģi kot rezervni ogrevalni vir v primeru podhladitve prostora. 

http://www.termotehnika.si
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TO PLO TNE ĽRPALK E Z BOJL ERJ EM  Prodajna skupina 1  

 

TĻ2P ï 200 AVT 
SOLAR 
3830047000872 

200 1,96 1,0 + 0,7 1340/600 
+330/157 

Agregat je pritrjen na stransko 
prirobnico. Moģnost naknadne 

vgradnje elektriļnega grelca tip SH. 
 

1.513 

TĻ2P ï 300 AVT 
SOLAR 
3830047000889 

300 1,96 1,2 + 0,7 1797/600 
+330/194 1.641 

TĻ3P ï 500 AVT 
SOLAR  
3830047000759 

500 2,9 1,76 + 0,7 1838/750 
+330/294 2.023 

Solarna toplotna ļrpalka je namenjena uporabi do ġtirih razliġnih virov segrevanja sanitarne vode. 
V bojler sta vgrajena dva toplotna izmenjevalca. Spodnji je namenjen segrevanju  s sistemom sonļnih kolektorjev, zgornji  
pa segrevanju s kotlom na olje, plin ali drva. Za regulacijo skrbi regulator OPTITRONIC. Toplotni izmenjevalec  toplotne ļrpalke je 
nameġļen v spodnji polovici bojlerja. TĻ se vklopi, ko sonļni kolektorji ne dovedejo dovolj potrebne toplote.  Izvedbe z oznako E imajo 
vgrajen el. grelec 1,5  kW. Tudi ostale izvedbe TĻ2Pé lahko imajo vgrajen elektriļni grelec moļi 1,5 ali 2,0 kW 

Pomembno: 
Vsi bojlerji imajo vgrajen toplotni prenosnik toplote za prikljuļitev na kotel. Obtoļna ļrpalka za primer ogrevanja s kotlom je lahko  
regulirana z vgrajenim regulacijo OPTITRONIC  ali s kotlovno regulacijo, ļe ta to omogoļa. V primeru ogrevanja s kotlom na drva  
je potrebno na obtok vgraditi naleģni termostat, ki dovoljuje delovanje obtoļni ļrpalki le pri dovolj ogretem kotlu. 

   

 
TO PLO TNE ĽRPALK E Z BOJL ERJ EM 

SUPERVARĽNE IZVEDBE 
Prodajna skupina 1  

Z a  v se ,  k i  ĥ e l i j o  b i t i  v  k o r ak u  z  n a j n o v e j ģ o  t eh n o l o g i j o  s k r be t i  z a  
ľ i s t o  o k o l j e  t e r  v a rľ e v a t i  z  en e r g i j o  s m o  v  po d j e t j u  T e rm o - te h n i k a  
d . o . o .  ra z v i l i  p o s eb n o  s u pe r v a r ľn o  se r i j o çE C O ç  sa n i ta r n i h  t op l o tn i h  
ľ r p a l k  t e r  s e r i j o  n i z k o t em p e ra t u r n i h  to p l o t n i h  ľ r pa l k ,  k i  de l u j e j o  ce l o  
d o  - 1 0 Á C.  

S up er  v arľ ne  to pl otn e ľr pa lk e ,  s er i j e  ECO   -  N O VO !  
Model / 
EAN13 

Volumen 
(l) 

Grelna 
moļ   
(kW) 

Povrġina 
topl. izmen. 

(m 2) 
Viġina/ premer 
(mm)/teģa (kg) Bojler Cena brez 

DDV v EUR  

TĻ2RT/E-231 ECO 
3830047001527 

230 

 
 
 
 

1,96 

0,75 
1520/670/125 

Bojler je vakuumsko emajliran in 
opremljen z zaġļitno Mg-anodo in 

srebrnosivim ali modrim   
ploļevinastim plaġļem. Izolacija trdi 
visoko izolativni zaprtoceliļni PU. 

Vse TĻ  imajo plaġļni kondenzator, 
ki prepreļuje nabiranje vodnega 
kamna in zagotavlja dolgotrajno 

uļinkovitost. 
(bojlerji - Austria Email) 

1.662 
TĻ2VZRT/E-231 
ECO 
3830047001534 

1550/670/125 1.727 

TĻ2RT/E-321 ECO 
3830047000094 

300 
 

1,2  
1830/670/151 1.816 

TĻ2VZRT/E-321 
ECO 
3830047000100 

1860/670/156 1.881 

TĻ2RT/E-322 ECO 
SOLAR 
3830047001541 1,2+0,6 

1860/670/166 1.869 

TĻ2VZRT/E-322 
ECO SOLAR 1860/670/170 1.934 

Produkt veļletnega razvoja in uporaba najnovejġih tehnologij je supervarļna sanitarna TĻ, ki se lahko pohvali z edinstvenim grelnim 
ġtevilom kar 4,3 (Zrak 15ÁC segrevanje vode iz 15 na 45ÁC) izmerjeno po standardu EN255/3.   

 N i z k o t e m p e r a t u r n e  t o p l o t n e  ľ r p a l k e  s e r i je  N T ( d o -1 0 Á C )  ð  N O V O !  
TĻ2VZRT/E ï 231 ECO 
NT 
3830047001565 

230 

1,96 

0,75 1550/670/127 Bojler je vakuumsko emajliran in 
opremljen z zaġļitno Mg-anodo in 

srebrnosivim ali modrim   
ploļevinastim plaġļem. Izolacija trdi 
visoko izolativni zaprtoceliļni PU. 

Vse TĻ  imajo plaġļni kondenzator, 
ki prepreļuje nabiranje vodnega 
kamna in zagotavlja dolgotrajno 

uļinkovitost. 
(bojlerji - Austria Email) 

1.770 

TĻ2VZRT/E ï 321 ECO 
NT 
3830047001572 

300 

1,2 1860/670/157 1.925 

TĻ2VZRT/E ï 322 ECO 
NT SOLAR 
3830047001589 

1,2+0,6 1860/670/171 1.978 

TĻ3VZRT/E-321AVT NT 
3830047000087 2,9 1,2 1860/670/175 1.925 

Nizkotemperaturna sanitarna toplotna ļrpalka je namenjena uporabi predvsem pri pasivnih in nizkoenergijskih hiġah, potreben vgradni 
prostor je minimalen, ļe lahko za svoje delovanje  toplotna ļrpalka zajema tudi zunanji zrak. Poseben sistem odtaljevanja z vroļim 
plinom omogoļa delovanje celo do -10ÁC.  
 

http://www.termotehnika.si
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TO PLO TNE ĽRPALK E BREZ BOJ L ERJA  Prodajna skupina 1  

 

Model / 
EAN13 

Priporoļen 
volumen 
bojlerja (l) 

Grelna 
moļ (kW) 

 
Povezava v 

(m) 

Viġina/ ġirina/ 
globina 

(mm)/teģa(kg) 
Izvedba montaģe Cena brez 

DDV v EUR  

       S t e n s k a  i z v e d b a  ð  l i n i j a  S i l v e r  ( A V T )  ð  N O VO !  
TĻ2S ï V1 VT 
3830047001138 min. 200 1,96 vodna do 

20 m 
470x880x330/28 Cevna povezava F18, obtoļna 

ļrpalka, raztezna posoda, 
varnostni ventil, manometer. 

969 

TĻ3S ï V1 VT 
3830047001183 min. 200 2,9 470x880x330/32 1.097 
TĻ2S ï F1 AVT* 
3830047001121 min. 200 1,96 freonska 

do 8 m 
470x880x330/28 Cevna povezava Cu F10 (F8) in 

F6 mm. Kondenzator je vgrajen 
v prirobnico F180 mm.  

868 
TĻ3S ï F1 AVT 
3830047001176 min. 200 2,9 470x880x330/32 963 

Nova univerzalna zasnova stenskega ali pa samostojeļega agregata z moģnostjo prikljuļkov z leve ali desne strani (fleksibilne 
prikljuļne cevi) ter dodanim multifunkcijskim krilnikom OPTITRONIC (izvedba AVT), ki ga lahko namestimo zgoraj ali spodaj. 
Ob naroļilu je potrebno navesti ģeleno pozicijo prikljuļkov ter komandne ploġļe. Serijsko je krmilnik nameġļen na spodnji 
sprednji strani in prikljuļki na levi strani. 

               Toplotna ļrpalka je namenjena za povezavo z ģe obstojeļim bojlerjem. Dobavljiva je izvedba z vodno ali freonsko  povezavo. Pri  
vodni povezavi mora bojler imeti navojna prikljuļka DN25, freonsko povezavo pa izvedemo na prirobnico F180 mm zgoraj  ali  
spodaj s strani, maksimalna dolģina 8m. Montaģo TĻ2S-V1 lahko izvede inġtalater ogrevalnih sistemov, TĻ2S-F1 pa monter hladilnih 
 sistemov.  Montaģa ni zajeta v ceni. Linija Silver vsebuje multifunkcijski krmilnik z antilegionelno  funkcijo. 
* Za povezavo na bojlerje volumna 200l (razen VS201) pri F izvedbi je potreben poseben krajġi in orebreni kondenzator, za katerega  
znaġa doplaļilo 80 EUR pri izvedbah TĻ3S-F je ģe v ceni!. 

 
Model / 
EAN13 

Priporoļen 
volumen 
bojlerja (l) 

Grelna 
moļ (kW) 

Povrġina 
topl. izmen. 

(m 2) 

Viġina/ ġirina/ 
globina 

(mm)/teģa(kg 
 

Izvedba montaģe 
Cena brez 
DDV v EUR  

       P r i g r a d n a  i z v e d b a  n a  p r i r o b n ic o  s p o d a j  ð  l i n i j a  S i l v e r  ( A V T )  

TĻ2P ï SP1 AVT* 
3830047001169 

min. 200 

1,96 / 470x880x330/37 Agregat se privijaļi na spodnjo 
prirobnico bojlerja F180 mm, ima 
digitalni mult ifunkcijski krmilnik 
OPTITRONIC z antilegionelno 

funkcijo. 

887 

TĻ3P ï SP1 AVT* 
3830047001190 2,9 / 470x880x330/42 1.007 

TĻ2P/E ï SP1 AVT 
3830047000612 1,96 / 470x880x330/37 

Agregat se privijaļi na spodnjo 
prirobnico bojlerja F180 mm, ima 
digitalni mult ifunkcijski krmilnik 
OPTITRONIC z antilegionelno 
funkcijo ter dodatni 1,3 kW el. 
grelec za uporabo v primeru 

podhladitve prostora. 

954 

Toplotna ļrpalka je namenjena za prigradnjo na bojler s spodnjo prirobnico F180 mm in vgradno globino vsaj 50cm .  
  Vgradna globina kondenzatorja je 50 cm! Pri naroļilu obvezno navesti tip bojlerja in zasuk prirobnice !!! 
* Za prigradnjo na bojlerje volumna 200l (razen VS201) je potreben poseben krajġi in orebreni kondenzator dolģine 45cm , za katerega       
znaġa doplaļilo 80 EUR  pri izvedbah TĻ3P je ģe v ceni! 
 

TĻ2S-Vé TĻ2-Fé TĻ2Pé 

 
 

Model / 
EAN13 

Priporoļen 
volumen 
bojlerja (l) 

Grelna 
moļ (kW) 

Povezava v 
(m) 

Viġina/ ġirina/ 
globina (mm) 

Izvedba montaģe Cena brez 
DDV v EUR  

          I z v e d b a  b r e z  b o j le r j a  ð  s t e n sk a  i z ve d b a  
TĻ5S ï V-HT 
(65ÁC) 
3830047000971 

800 do 
1000 5,0 vodna do 

20 m 690/475/550 
Montaģa na steno, izvede se 

vodna cevna povezava  F 22 mm 
na bojlerski toplotni 

izmenjevalec.  

1.906 

TĻ5S ï F-HT  
(65ÁC) 
3830047000988 

800 do 
1000 5,0 freonska 

do 12 m 690/475/550 

Montaģa na steno, izvede se 
freonska cevna povezava  F 10 
in F 12  mm z kondenzatorjem 
vgrajenim v prirobnico bojlerja. 

Ohiġje je iz ploļevine. 

1.906 

    
        Montaģa v ceni ni zajeta in se doloļi v ponudbi na osnovi ogleda. Izvedbo z vodno povezavo lahko po navodilih izvede monter  
        ogrevalnih sistemov. Povrġina toplotnega prenosnika v bojlerju mora biti min. 2,0 m2. 
        Izvedbo z freonsko povezavo lahko izvede po naġih navodilih izkljuļno monter hladilnih naprav. 
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TO PLO TNE ĽRPALK E VEĽJIH  MOĽI  IN VOLU MNO V  Prodajna skupina 2 

 
 

Model / 
EAN13 

Volumen (l) 
Grelna 
moļ  
(kW) 

Povrġina 
topl. izmen. 

(m 2) 

Viġina/ 
premer 
(mm) 

Bojler Cena brez 
DDV v EUR  

            I z v e d b a  z  b o j l e r j e m  
TĻ3RT/E ï 500 
AVT  
3830047001268 

450 

2,6 2,4 

2100/750 

Bojler je vakuumsko emajliran z      
Mg-anodo in s sivo-srebrnim 

ploļevinastim zaġļitnim plaġļem. 
Izolacija trdi PU debeline 50 mm. 

(AustriaEmail)  

2.250 

TĻ5RT/E ï 500 
AVT 
3830047001275 

4,9 2,4 2.395 

TĻ3RT/E ï 500 
AVT SOLAR  
3830047001282 

2,6 1,6+0,8 2.295 

TĻ5RT/E ï 500 
AVT SOLAR 
3830047000995 

4,9 1,6+0,8 2.450 

TĻ3VZRT/E ï 
500 AVT 
3830047001695 

2,6 2,4 2.298 

TĻ5VZRT/E ï 
500 AVT 
3830047001701 

4,9 2,4 2.457 

TĻ3VZRT/E ï 
500 AVT SOLAR 
3830047001718 

2,6 1,6+0,8 2.350 

TĻ5VZRT/E ï 
500 AVT SOLAR 
3830047001725 

4,9 1,6+0,8 2.499 

TĻ5P ï 800 
3830047000735 800 5,0 2,0 2000/1000 Bojler je vakuumsko emajliran, z 

Mg-anodo in PU izolacijo ter s sivim 
ploļevinastim plaġļem, ter z enim 
cevnim toplotnim izmenjevalcem. 

(Austria Email) 

3.381 

TĻ5P ï 1000 
3830047000742 1000 5,0 2,4 2350/1000 3.855 

        Toplotne ļrpalke volumnov nad 1000 litrov in grelnih moļi veļjih od 5 kW ali z loļenim uparjalnikom so dobavljive po naroļilu.  
         Izvedbe z oznako E imajo vgrajen el. grelec 2 kW. 

  
 

Model / 
EAN13 

Primerno za 
volumen 
bojlerja (l) 

Grelna 
moļ  
(kW) 

Max. vodna 
povezava 

(m) 

Viġina/ 
ġirina/globi

na (cm) 
Postavitev Cena brez 

DDV v EUR  

 
          T Ľ  ð  V E L I K I H  M O Ľ I  ( 6 5 Á C ! ! ! )  ð  z a  n a j v e ľ je  p o t r o ģ n ik e  vo d e  

 

NOVO! VSE NAVEDENE IZVEDBE SO DOBAVLJIVE tudi loļeni izvedbi z gretjem vode na 65ÁC 
(primerno za ġole, vrtce, zdravstvene domove, kampe,é). Cena + 300 ú do TĻ20é 

         Opomba: TĻ so brez odtaljevalnega sistema, z vklopnim stikalom in elektronskim regulatorjem temperature. 
Max.  temp. gretja vode je 65ÁC (posebna izvedba do 70ÁC ). Deluje do temp. okolice min. 8ÁC in max. 
35ÁC.Izvedba je ġe posebej primerna za uporabo v kampih, gostinskih objektih, vrtcih in ġolah. 

 

TĻ5 KV - HT 
3830047001596 

800 do 
1000 5,0 

vodna do 
20 m 

138/88/56 
Postavitev na tla, izvede se 

vodna cevna povezava  F 25 mm 
na bojlerski toplotni 

izmenjevalec.  

2.568 

TĻ7 KV - HT 
3830047001602 

1000 do 
1500 7,2 3.242 

TĻ10 KV - HT 
3830047001619 

1000 do 
2000 10,5 

163/88/56 
 Postavitev na tla, izvede se 

vodna cevna povezava  F 32 mm 
(oz.  F 42 mm nad 20 kW moļi) 

na bojlerski toplotni 
izmenjevalec. 

3.442 

TĻ13 KV - HT 
3830047001626 

1500 do 
3000 12,7 4.235 

TĻ18 KV - HT 
3830047001633 

2000 do 
4500 18,7 5.266 

TĻ20 KV ï 
HT-T (2-
kompresorska) 
3830047003194 

2000 do 
4500 20,9 7.131 

TĻ25 KV - HT 
3830047001640 

2000 do 
4500 25 145/190/65 

 

6.627 

TĻ32 KV - HT 
3830047001657 

2000 do 
4500 32 7.498 
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TO PLO TNE ĽRPALK E ZA OG REVANJ E 

OBJ EK TO V  
Prodajna skupina 3 oz. 2  

 

Model / 
EAN13 

Nazivna toplotna 
moļ v (kW) pri 

W55 / W35 

Elektriļna moļ v 
(kW) pri             

W55 / W35 
Dimenzije 

(Ġ/V/G) v mm 
Barva 
ohiġja 

Cena brez 
DDV v EUR  

                    T o p l o t n e  ľ r p a l k e  V O D A / VO D A  -                                 PRODAJNA SKUPINA 3 
TĻ VV 6/7 E1 (+SET-2OĻ) 
3830047004115 6,6 / 7,4 2 / 1,35 

 
700/1145/480 

 

 
 
 
 
 
 

siva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sivo-
bela 

 

3.998 

TĻ VV 8/9 E1 (+SET-2OĻ) 
3830047004122 8,1 / 9,1 2,4 / 1,65 4.220 
TĻ VV 9/10 E1 (+SET-2OĻ) 
3830047004139 9,1 / 10,3 2,7 / 1,85 4.398 

TĻ VV 11/13 E1(+SET-2OĻ)  
3830047004146 11,4 / 12,9 3,4 / 2,3 4.516 

TĻ VV 13/15 E1(+SET-2OĻ) 
3830047004153 13,2 / 15,0 3,9 / 2,7 4.691 
TĻ VV 16/18 E1  
3830047004160 16,3 / 18,3 4,7 / 3,3 5.209 
TĻ VV 18/21  
3830047004177 19,4 / 21,5 5,7 / 3,9 

700/1145/600 
5.691 

TĻ VV 24/27 * 
3830047004184 24,2 / 27,6 7,1 / 5,3 6.438 

TĻ VV 34/39 * 
3830047004191 34,3 / 39,3 9,9 / 7,3  

 
800/1100/700 

7.270 
TĻ VV 42/47 * 41,6 / 47,7 11,9 / 8,8 8.270 
TĻ VV 52/57 * 51 / 56,5 15,8 / 12,5 8.983 
Toplotne ļrpalke voda/voda ï dvokompresorske (2 stopnji)           PRODAJNA SKUPINA 2 
TĻ VV 27/30 T* 26,5 / 30,6 7,4 / 5,7  

 
800/1100/700 

 
sivo-
bela 

 

6.992 
TĻ VV 49/55 T* 49 / 55 13,8 / 10,5 9.295 
TĻ VV 65/75 T* 65 / 75 18,5 / 14 10.081 
TĻ VV 100/120 T* 102 / 116 29 / 22 14.882 
Visokotemperaturne ï toplotne ļrpalke voda/voda                          PRODAJNA SKUPINA 3 
TĻ VV 6/7 E1 VT (65ÁC) 6,3 / 7,2 1,8 / 1,4 

700/1145/600 

 
 

siva 

4.198 
TĻ VV 9/10 E1VT (65ÁC) 9,2 / 10,5 2,6 / 1,9  4.591 
TĻ VV 13/15 E1VT(65ÁC) 13,4 / 15,3 3,8 / 2,8 4.892 
TĻ VV 17/19 E1VT(65ÁC) 16,6 / 18,8 4,7 / 3,5 5.628 
TĻ VV 23/25 VT(65ÁC)* 22,6 / 25 6,35 / 4,6 

800/1100/700 
sivo-
bela 

6.447 
TĻ VV 30/35 VT(65ÁC)* 28,7 / 32,8 8,2 / 6 7.094 
TĻ VV 35/40 VT(65ÁC)* 35 / 39,4 10 / 7,3 7.385 
Visokotemperaturne ï dvokompresorske toplotne ļrpalke voda/voda  
                                                                                                                                           PRODAJNA SKUPINA 2 
TĻ VV 19/21 VTT (65ÁC)*  18,4 / 21 5,2 / 3,8 

800/1100/700 

 6.668 
TĻ VV 33/37 VTT (65ÁC)*  33 / 37 9,5 / 7,2  8.660 
TĻ VV 45/51 VTT (65ÁC)*  45 / 51 12,5 / 10 10.163 
TĻ VV 70/80 VTT (65ÁC)*  69 / 79 14,5 / 19 14.980 
KOMPAKTNE IZVEDBE Z INTEGRIRANIM BOJLERJEM 300L                                    PRODAJNA SKUPINA 3 
TĻK VV 6/7 BE2 6,6 / 7,4 2 / 1,35  

VxP: 
2050x670 

srebrna 
 

5.647 
TĻK VV 8/9 BE2 8,1 / 9,1 2,4 / 1,65 5.784 
TĻK VV 9/10 BE2 9,1/10,3 2,7 / 1,85 6.289 
KOMPAKTNE IZVEDBE Z INTEGRIRANIM BOJLERJEM 300L (vkljuļuje glavno obtoļno ļrpalko in 3-potni 
preklopni ventil za preklop med ogrevanjem in bojlerjem, 300L bojler, krmiljenje 1x direktni in 1x meġalni krog + 
sanitarna voda, antilegionelna zaġļita, urniki delovanja, optimizirano ogrevanje glede na zunanjo temperaturo, 
suġenje estrihov, protizmrzovalni program, optimirano delovanje obtoļnih ļrpalké) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Podatki veljajo pri temp. podtalne vode 10ÁC in temp. ogrevalne vode 55ÁC in 35ÁC (W10/W55/W35). * kovinsko ohiġje.                

                                         Vsi modeli so dobavljivi tudi v reverzibilni izvedbi za aktivno hlajenje poleti (+ 400 ú do 20 kW, oz. 700ú pri veļjih).  
          Stroġki osnovnega zagona (vizualni pregled, el. prikljuļitev predpripravljenih el. kablov v toplotno ļrpalko, nastavitev  
                                         parametrov in optimizacija delovanja ter testiranje TĻ)  ter 1x prevozni stroġki znaġajo  260 EUR .   

        Stroġki dostave opreme se zaraļunajo posebej.  (+SET-2OĻ) = priloģena sta 2 kosa obtoļnih ļrpalk tipa 25/60.         

TT3000 KASKADA 
Regulacija za vremensko vodeno krmiljenje do osem 

paralelno vezanih toplotnih ļrpalk + krmiljenje 
ogrevalnega sistema ter segrevanja sanitarne vode 

789 

TT3003 DODATNI MODUL 
Dodatni razġiritveni modul za regulacijo Termotronic 

3000 za 2 dodatna meġalna kroga ogrevanje/hlajenje, 
ogrevanje bazena, krmiljenje alternativnega vira SSE, 

kotel na drva,é 

390 

NOVO! 
TERMOTRONIC 3000  

SERIJSKO ! 
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TO PLO TNE ĽRPALK E ZA OG REVANJ E 

OBJ EK TO V  
Prodajna skupina 3 oz. 2  

 

Model / 
EAN13 

Nazivna toplotna 
moļ v (kW) pri 

W55 / W35 

Elektriļna moļ v 
(kW) pri             

W55 / W35 
Dimenzije 

(Ġ/V/G) v mm 
Barva 
ohiġja 

Cena brez 
DDV v EUR 

                  T o p l o t n e  ľ r p a l k e  Z E M L J A/ V O D A               PRODAJNA SKUPINA 3 
TĻ SV 4/5 E1(+SET-2OĻ) 
3830047004351 4,8 / 5,4 1,6 / 1,26 

 
700/1145/480 

 

 
 
 
 
 
 

siva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sivo-
bela 

 

3.867 

TĻ SV 6/7 E1 (+SET-2OĻ) 
3830047004368 6,3 / 7,0 2,2 / 1,6 3.998 
TĻ SV 7/8 E1 (+SET-2OĻ) 
3830047004375 7,1 / 7,8 2,4 / 1,7 4.050 

TĻ SV 9/10 E1 (+SET-2OĻ) 
3830047004382 8,9 / 9,9 3,0 / 2,2 4.287 

TĻ SV 10/11 E1(+SET-2OĻ) 
3830047004399 10,3/11,4 3,5 / 2,49 4.367 
TĻ SV 13/14 E1(+SET-2OĻ) 
3830047004405 12,7 / 13,9 4,3 / 3,05 4.458 
TĻ SV 15/17 E1 
3830047004412 15,2 / 16,6 5,1 / 3,6 4.830 

TĻ SV 19/21 
3830047004429 18,8 / 21,2 6,3 / 4,8  

700/1145/600 
 

5.412 

TĻ SV 26/30  26,6 / 29,9 8,7 / 6,6 6.256 
TĻ SV 32/36* 32,5 / 36,5 10,7 / 8,1  

800/1100/700 
7.256 

TĻ SV 40/44* 39,9 / 44,5 13,6 / 9,9 8.594 
Toplotne ļrpalke zemlja / voda ï dvokompresorske ï                     PRODAJNA SKUPINA 2 
TĻ SV 20/22 T * 20,7 / 22,8 7 / 5 

800/1100/700 

 
sivo-
bela 

 

6.729 
TĻ SV 38/42 T * 38 / 42 12,8 / 9,1 8.106 
TĻ SV 51/58 T * 51 / 58 17,5 / 12,6 9.485 
TĻ SV 80/90 T * 79 / 89 26,8 / 19,5 12.302 
Visokotemperaturne ï toplotne ļrpalke zemlja/voda -                     PRODAJNA SKUPINA 3 
TĻ SV 7/8 E1VT (65ÁC) 7,1 / 7,8 2,4 / 1,7 700/1145/480 

 
 
 

sivo-
bela 

 

4.192 
TĻ SV 9/10 E1VT (65ÁC) 8,6 / 9,6 2,85 / 2,1 4.300 
TĻ SV 13/14 E1VT (65ÁC)   12,7 / 14,1 4,3 / 3,26 700/1145/600 5.640 
TĻ SV 17/18 E1VT (65ÁC)  17,6 / 19,4 5,9 / 4,2 700/1145/600 6.247 
TĻ SV 22/24 VT (65ÁC)* 22,2 / 24,5 7,4 / 5,35 800/1100/700 6.994 
TĻ SV 26/29 VT (65ÁC)* 26,7 / 29,6 8,9 / 6,5 800/1100/700 7.185 
Visokotemperaturne ï dvokompresorske toplotne ļrpalke zemlja/voda ï  
                                                                                                                            PRODAJNA SKUPINA 2 
TĻ SV 14/16 VTT (65ÁC)*  14,3 / 16,2  4,78 / 3,54  

 
800/1100/700 

sivo-
bela 

 

6.686 
TĻ SV 25/28 VTT (65ÁC)*  25,5 / 28,5 8,9 / 6,8 8.197 
TĻ SV 35/40 VTT (65ÁC)*  34,5 / 39 11,8 / 8,8 8.888 
TĻ SV 53/60 VTT (65ÁC)*  53 / 60 18 / 13,5 11.327 
KOMPAKTNE IZVEDBE Z INTEGRIRANIM BOJLERJEM -                            PRODAJNA SKUPINA 3 
TĻK SV 3/4 BE2***   

VxP: 2050 x 
670 

 4.950 
TĻK SV 4/5 BE2*** 4,8 / 5,4 1,6 / 1,26 srebrna 

 

5.160 
TĻK SV 6/7 BE2*** 6,3 / 7,0 2,2 / 1,6 5.330 
TĻK SV 7/8 BE2*** 7,1 / 7,8 2,4 / 1,7 5.500 
KOMPAKTNE IZVEDBE Z INTEGRIRANIM BOJLERJEM 300L (vkljuļuje glavno obtoļno ļrpalko in 3-potni 
preklopni ventil za preklop med ogrevanjem in bojlerjem, 300L bojler, krmiljenje 1x direktni in 1x meġalni krog + 
sanitarna voda, antilegionelna zaġļita, urniki delovanja, optimizirano ogrevanje glede na zunanjo temperaturo, 
suġenje estrihov, protizmrzovalni program, optimirano delovanje obtoļnih ļrpalké) 

              PRODAJNA SKUPINA 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podatki veljajo pri temp. solnice 0ÁC in temp. ogrevalne vode 55ÁC in 35ÁC (B0/W55/W35).  * kovinsko ohiġje.           
Vsi modeli so dobavljivi tudi v reverzibilni izvedbi za aktivno hlajenje poleti (+400 ú do 20kW, pri moļnejġih TĻ pa 700ú). Stroġki osnovnega 
 zagona (vizualni pregled, el. prikljuļitev predpripravljenih el. kablov v toplotnno ļrpalko, nastavitev   parametrov in optimizacija delovanja 
 ter testiranje TĻ) ter 1x prevozni stroġki znaġajo  260 EUR .   Stroġki dostave opreme se zaraļunajo posebej. 
(+SET-2OĻ) = priloģena sta 2 kosa obtoļnih ļrpalk tipa 25/60. *** OĻ toplotnega vira je priloģena. 

TT3000 KASKADA 
Regulacija za vremensko vodeno krmiljenje do osem 

paralelno vezanih toplotnih ļrpalk + krmiljenje 
ogrevalnega sistema ter segrevanja sanitarne vode 

789 

TT3003 DODATNI MODUL 
Dodatni raġiritveni modul za regulacijo Termotronic 

3000 za 2 dodatna meġalna kroga ogrevanje/hlajenje, 
ogrevanje bazena, krmiljenje alternativnega vira SSE, 

kotel na drva,é 

390 

NOVO! 
TERMOTRONIC 3000 

SERIJSKO 

TĻéBE2 
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TO PLO TNE ĽRPALK E ZRAK/VO DA ZA 

OG REVAN J E O BJ EK TOV  
Prodajna skupina 3  

 

Model  
Nazivna toplotna 
moļ v (kW) pri 

W55 / W35 

Elektriļna moļ v 
(kW) pri             

W55 / W35 
Dimenzije (ĠxVxG) 

v cm 
Barva 
ohiġja 

Cena brez 
DDV v EUR  

        T o p l o t n e  ľ r p a l k e  Z R A K / V O D A  z  l o ľ e n i m  u p a r j a ln i k o m  

Kompaktni izvedbi z loļenim uparjalnikom in integriranim bojlerjem 300 l                     
TĻK ZV 4/5 BE2 
 4,8 / 5,3 1,85 / 1,5 

VxP: 205x67 srebrna 
 

5.940 

TĻK ZV 7/8 BE2 
NOVO 
 

6,7 / 7,6 2,54 / 1,93 
6.140 

(vkljuļuje glavno obtoļno ļrpalko in 3-potni preklopni ventil za preklop med ogrevanjem in bojlerjem, 300L 
bojler, krmiljenje ogrevalnih krogov + sanitarna voda, antilegionelna zaġļita, urniki delovanja, optimizirano 
ogrevanje glede na zunanjo temperaturo, suġenje estrihov, protizmrzovalni program, optimirano delovanje 
obtoļnih ļrpalké). 
Dimenzije uparjalnika so enake kot pri TĻ ZVé  Uparjalnik se lahko namesti na steno ali na tla ï viġina nogic je  
100 mm. Vsi modeli so dobavljivi tudi v reverzibilni izvedbi za aktivno hlajenje poleti. Doplaļilo za reverzibilno 
izvedbo znaġa 300ú.  
Podatki veljajo pri temp. zunanjega zraka 2ÁC in temp. ogrevalne vode 55ÁC / 35ÁC 
Montaģa zun. uparjalnika ni vkljuļena v ceno in znaġa od 580 EUR do 680 EUR, odvisno od modela in zahtevnosti.  
Konļni obraļun montaģe se izvede na podlagi izvedenih del. 
 

TĻ ZV 4/5 E1 
 4,8 / 5,3 1,85 / 1,5 

Notranja enota: 
70x115x48/, pri ** 
pa je 80x110x70 

 
Zunanja enota: 

88x80x56/é 
pri ** pa je 

88x105x65/é, 
 

Notranja 
enota: 

srebrna 
 

Zunanja 
enota: 
sivo-
bela 

 

4.798 

TĻ ZV 7/8 E2 NOVO 
 6,7 / 7,6 2,54 / 1,93 5.398 

TĻ ZV 10/11 E1 
 9,5 / 10,3 3,6 / 2,78 5.795 

TĻ ZV 12/13 E1 
 11,6 / 12,9 4,5 / 3,45 6.127 

TĻ ZV 14/15 E1 
 14,3 / 15,1 5,4 / 4,2 6.369 

TĻ ZV 15/16 E1** 
 14,3 / 15,1 5,4 / 3,9 7.296 

TĻ ZV 18/20 E1** 
 18,0 / 19,4 6,5 / 5,2 8.063 

TĻ ZV 20/22 E1** 
(T= tandem) 19,5 / 20,7 7,2 / 5,5 8.928 

TĻ ZV 26/28 ** 
NOVO 24,8 / 26,7 9,36 / 6,9 9.879 

TĻ ZV 30/32 T** (T= 
tandem)  NOVO 28,6 / 30,6 11 / 7,9 10.796 

S u p e r  va r ľ n e  t o p l o t n e  ľ r p a l k e   

TĻ ZV 9/10 E3 ECO  
NOVO 9 / 9,5 3,46 / 2,28 6.082 

TĻ ZV 11/12 E3 ECO 
NOVO 11,5 / 12,1 4,4 / 2,95 6.391 

       Uparjalnik se lahko namesti na steno ali na tla ï viġina nogic je 100 mm. Vsi modeli so dobavljivi tudi v reverzibilni  
       izvedbi za aktivno hlajenje poleti. Doplaļilo za reverzibilno izvedbo znaġa 300ú. Podatki veljajo pri temp. zunanjega 

 zraka 2ÁC in temp. ogrevalne vode  55ÁC / 35ÁC pri (A2/ W55/W35). Montaģa zun. uparjalnika ni vkljuļena v ceno in  
       znaġa od 580 EUR do 700 EUR  in sicer odvisno od modela in zahtevnosti.  Konļni obraļun montaģe se izvede 

 na podlagi izvedenih del. 
V i s o k o te m pe r a t u r ne  t op l o tn e  ľ r p a l k e  ( 6 5 Á C)  Sivo-

bela 
 

TĻ ZV 9 EVT 8,1 3 / 2,1 Notranja enota: 
70x115x48/, pri ** 
pa je 80x110x70 
Zunanja enota: 

88x80x56/é 
pri ** pa je 

88x105x65/é, 

6.300 
TĻ ZV 13 EVT 12,0 4,2 / 3,0 6.686 
TĻ ZV 18 EVT** 17,2 5,9 / 4,4 8.316 
TĻ ZV 23 EVT** 22,4 7,6 / 5,3 9.430 

TĻ ZV 31 VT** NOVO 29,9 10,2 / 7,47 
11.351 

TT3003 Dodatni razġiritveni modul za osnovno regulacijo 
Termotronic 3000.  

390 

NOVO! 
TERMOTRONIC 3000 

SERIJSKO! 
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TO PLO TNE ĽRPALK E ZRAK/VO DA ZA 

OG REVAN J E O BJ EK TOV  
Prodajna skupina 3  

 

 

Podatki veljajo pri temp. zunanjega zraka 2ÁC in temp. ogrevalne vode 55ÁC / 35ÁC (A2/W55/W35).Vsi modeli so dobavljivi tudi v  
reverzibilni izvedbi za aktivno hlajenje poleti. Doplaļilo za reverzibilno izvedbo znaġa 300ú.  
Izvedbe z oznako * so visokotemperaturne TĻ in veljajo pri temperaturah zunanjega zraka 2ÁC in temperature ogrevalne vode 35ÁC  
(A2/W35). Maksimalna temperatura pretoka je 58ÁC pri navadnih in 65ÁC pri visokotemperaturnih(*) izvedbah. 
Stroġki osnovnega zagona (vizualni pregled, el. prikljuļitev predpripravljenih el. kablov v toplotno ļrpalko, nastavitev parametrov in 
optimizacija delovanja ter testiranje TĻ)  ter 1x prevozni stroġki znaġajo 260 EUR. Stroġki dostave opreme se zaraļunajo posebej. TĻ 
se postavi na tla na pripravljen podstavek.                   

 
KO MPAK TN E REVERZIBIL N E TO PL O TN E 

ĽRPAL K E 
Prodajna skupina 3  

Model 
Nazivna 
toplotna 

moļ v (kW)  

Hladilna 
moļ v 
(kW) 

Elektriļn
a moļ v 

(kW) 
Dimenzije (Ġ/V/G) v 

mm/ teģa v kg Opis Cena brez 
DDV v EUR  

                    T o p l o t n e  ľ r p a l k e  Z R A K / V O D A - z a  P r i mo r sk o  

TĻK ZVR 7 *(55ÁC) 7,3 5,9 2,56/2,51 1190x340x735/82 230 V 2.852 
TĻK ZVR 9* (55ÁC) 9,1 7,2 3,11/3,09 1190x340x735/90  2.892 
TĻK ZVR 12* (55ÁC) 12,7 9,00 3,94/3,73 1190x340x1235/113  3.268 
TĻK ZVR 16* (55ÁC) 15,2 11,4 4,82/4,98 1190x340x1235/127  3.694 
TĻK ZVR 22 (45ÁC) 24 20,8 9/8,85 975x1050x1175/303  7.009 
TĻK ZVR 25 (45ÁC) 27,3 25,8 10,4/9,7 975x1050x1175/305  7.705 
TĻK ZVR 32 (45ÁC) 35,5 30,3 13,6/13,5 975x1050x1175/327  8.433 
TĻK ZVR 36 (45ÁC) 38,4 33,5 14,7/14,5 975x1050x1175/363  9.271 
TĻK ZVR 44 (45ÁC) 49 40,6 18,9/18,6 1955x1050x1175/572  12.850 
TĻK ZVR 50 (45ÁC) 54 52,6 20,1/20,3 1955x1050x1175/576  13.839 
TĻK ZVR 64 (45ÁC) 69 62,6 28,1/28,1 1955x1050x1175/610  15.140 
TĻK ZVR 72 (45ÁC) 76 65 30,5/29,9 1955x1050x1175/682  16.050 

       Standardna oprema: hidravliļni modul (obtoļna ļrpalka, raztezna posoda, varnostni ventil, polnilna pipica, odzraļevalni    
       ventil, manometer in vodni f ilter), notranji krmilnik, regulacija vrtljajev ventilatorja. Delovno obmoļje pri ogrevanju je do ï 
       10ÁC.  Podatki pri TĻKé,o grelni moļi, so podani pri +7/35ÁC.* vsebuje grelni kabel! 

        

K o m p a k t n e  t o p lo t n e  ľ r p a lk e  Z R A K / VO D A  z a  z u n a n jo  
p o s t a v i t e v  ( v i so k o u ľ in k o v i t e )  

Model 
Nazivna toplotna 
moļ v (kW) pri 

W55 / W35 

Elektriļna moļ v 
(kW) pri             

W55 / W35 
Dimenzije (ĠxVxG)/ 

teģa  (v cm / kg) 
Barva 
ohiġja 

Cena brez 
DDV v EUR  

TĻZ ZV 4/5 E1 
 4,8 / 5,3 1,85 / 1,5 88x138x56/170 

Sivo-
bela  

4.498 

TĻZ ZV 7/8 E2 NOVO 
 6,7 / 7,6 2,54 / 1,93 88x163x56/204 5.098 

TĻZ ZV 10/11 E1 
 9,5 / 10,3 3,6 / 2,78 88x163x56/210 5.495 

TĻZ ZV 12/13 E1 
 11,6 / 12,9 4,5 / 3,45 88x163x56/215 5.827 

TĻZ ZV 14/15 E1 
 14,0 / 15,1 5,4 / 4,2 88x163x56/225 6.169 

TĻZ ZV 15/16 E1 
 14,3 / 15,3 5,4 / 3,9 145x190x65/320 6.896 

TĻZ ZV 18/20 E1 
 18,0 / 19,4 6,5 / 5,2 145x190x65/340 7.633 

TĻZ ZV 20/22 E1 (T 
= tandem) 
 

19,5 / 20,7 7,2 / 5,5 145x190x65/380 
8.428 

TĻZ ZV 26/28   
 24,8 / 26,7 9,36 / 6,9 145x190x65/400 9.879 

TĻZ ZV 30/32 T (T 
= tandem) 28,6 / 30,6 11 / 7,9 145x190x65/420 10.796 

S u p e r  va r ľ n e  t o p l o t n e  ľ r p a l k e   NOVO  
TĻZ ZV 9/10 E3 ECO 9 / 9,5 3,46 / 2,28 88x163x56/205 5.882 
TĻZ ZV 11/12 E3 ECO 11,5 / 12,1 4,4 / 2,95 88x163x56/212 6.188 
V i s o k o te m pe r a t u r ne  t op l o tn e  ľ r p a l k e  ( 6 5 Á C)   
TĻZ ZV 9 EVT* 8,1 3/2,1 88x163x56/189 5.998 
TĻZ ZV 13 EVT* 12,0 4,2/3,0 88x163x56/234 6.386 
TĻZ ZV 18 EVT* 17,2 5,9/4,4 145x190x65/325 7.945 
TĻZ ZV 23 EVT* 22,4 7,6/5,3 145x190x65/410 8.937 
TĻZ ZV 31 VT* NOVO 29,9 10,2 / 7,47 145x190x65/420 11.351 

TT3003 Dodatni razġiritveni modul za osnovno regulacijo 
Termotronic 3000.  

390 

NOVO! 
TERMOTRONIC 3000 

SERIJSKO! 

http://www.termotehnika.si
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TO PLO TNE ĽRPALK E ZA OG REVANJ E 

OBJ EK TO V- SETI  
Prodajna skupina  7 

 

Model  Oprema SET-A Oprema SET-B Oprema SET-C  Cena brez 
DDV v EUR  

                    T o p l o t n e  ľ r p a l k e  V O D A / VO D A  -          PRODAJNA SKUPINA 7                         
TĻ VV 6/7 E1 ( SET VVA) 
 PIS 7   

  4.230 

TĻ VV 6/7 E1 ( SET VVB) PIS 7 WPS 150/304   5.332 
TĻ VV 6/7 E1 ( SET VVC) PIS 7 WPS 150/304 Razdelilec bojlerja + OG  5.826 

TĻ VV 8/9 E1 ( SET VVA) PIS 13   
  4.612 

TĻ VV 8/9 E1 ( SET VVB) PIS 13 WPS 150/304   5.704 
TĻ VV 8/9 E1 ( SET VVC) PIS 13 WPS 150/304 Razdelilec bojlerja + OG  6.208 

TĻ VV 9/10 E1 ( SET VVA) PIS 13   
 

 4.734 

TĻ VV 9/10 E1 ( SET VVB) PIS 13 WPS 150/304   5.826 
TĻ VV 9/10 E1 ( SET VVV) PIS 13 WPS 150/304 Razdelilec bojlerja + OG  6.330 
TĻ VV 11/13 E1 ( SET VVA) 
 PIS 13   

 
 4.786 

TĻ VV 11/13 E1 ( SET VVA) PIS 13 WPS 150/304   5.878 
TĻ VV 11/13 E1 ( SET VVA) PIS 13 WPS 150/304 Razdelilec bojlerja + OG  6.382 

TĻ VV 13/15 E1 ( SET VVA) PIS 15   
 

 5.023 

TĻ VV 13/15 E1 ( SET VVB) PIS 15 WPS 150/304   6.115 
TĻ VV 13/15 E1(SET VVC) PIS 15 WPS 150/304 Razdelilec bojlerja + OG  6.619 

Predizmenjevalni set PIS...  je sestavljen v ohiġju in vsebuje ploġļni izmenjevalec, obtoļno ļrpalko, raztezno 
posodo,  varnostni ventil, ventile za ļiġļenje in vse prikljuļke za prikljuļitev direktno na toplotno ļrpalko in na 
potopno ļrpalko na drugi strani.  
 

                    T o p l o t n e  ľ r p a l k e  Z E M L J A / V O D A  -      PRODAJNA SKUPINA 7                  
TĻ SV 6/7 E1 ( SET SVB) / WPS 150/304   4.723 
TĻ SV 6/7 E1 ( SET SVC) / WPS 150/304 Razdelilec bojlerja + OG  5.227 
TĻ SV 7/8 E1 ( SET SVB) / WPS 150/304   4.772 
TĻ SV 7/8 E1 ( SET SVC) / WPS 150/304 Razdelilec bojlerja + OG  5.276 
TĻ SV 9/10 E1 ( SET SVB) / WPS 150/304   4.993 
TĻ SV 9/10 E1 ( SET SVC) / WPS 150/304 Razdelilec bojlerja + OG  5.497 
TĻ SV 10/11 E1 ( SET SVB) / WPS 150/304   5.068 
TĻ SV 10/11 E1 ( SET SVC) / WPS 150/304 Razdelilec bojlerja + OG  5.572 
TĻ SV 13/14 E1 ( SET SVB) / WPS 150/304   5.153 
TĻ SV 13/14 E1 ( SET SVC) / WPS 150/304 Razdelilec bojlerja + OG  5.657 

Razdelilec bojlerja + OG: je sestavljen v ohiġju vsebuje pa glavno obtoļno ļrpalko in 3-potni 
preklopni ventil, ter vse cevne povezave za hidravliļno loļitev ogrevalnih krogov. 
 

                    T o p l o t n e  ľ r p a l k e  Z R A K / V O D A  -  kompaktne -    PRODAJNA SKUPINA 7                     
 

      
T o p l o t n e  ľ r p a l k e  Z R A K / V O D A  -  z loļenim uparjalnikom- PRODAJNA SKUPINA 7 

 

TĻZ ZV 7/8 E2 ( SET ZVB) / WPS 150/304   5.850 
TĻZ ZV 7/8 E2 ( SET ZVC) / WPS 150/304 Razdelilec bojlerja + OG  6.354 
TĻZ ZV 10/11E1 ( SET ZVB) / WPS 150/304   6.221 
TĻZ ZV 10/11 E1 ( SET ZVC) / WPS 150/304 Razdelilec bojlerja + OG  6.725 
TĻZ ZV 12/13 E1 ( SET ZVB) / WPS 150/304   6.531 
TĻZ ZV 12/13 E1 ( SET ZVC) / WPS 150/304 Razdelilec bojlerja + OG  7.035 

TĻ ZV 7/8 E2 ( SET ZVB) / WPS 150/304   6.130 
TĻ ZV 7/8 E2 ( SET ZVC) / WPS 150/304 Razdelilec bojlerja + OG  6.634 
TĻ ZV 10/11E1 ( SET ZVB) / WPS 150/304   6.501 
TĻ ZV 10/11 E1 ( SET ZVC) / WPS 150/304 Razdelilec bojlerja + OG  7.005 
TĻ ZV 12/13 E1 ( SET ZVB) / WPS 150/304   6.811 
TĻ ZV 12/13 E1 ( SET ZVC) / WPS 150/304 Razdelilec bojlerja + OG  7.315 
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BOJ L ERJI  AU STRIA EMAIL  Prodajna skupina 4  

 

Model Volumen (l) 
Povrġina topl. 

izmen (m2) 
spodaj       zgoraj 

Viġina/ 
Premer 
(mm) 

Izvedba Teģa 
(kg) 

Cena brez 
DDV v EUR  

                      
B o j l e r j i  T E R M O - T E H N I K A - v g r a je n i  v  T Ľ   

WPSA 225 230 0,75 1138/670 
Bojler je emajliran po DIN 4753 ima 

vgrajeno Mg-anodo, en toplotni 
izmenjevalec (razen WPS 322 in 

WPSA325, ki imata dva). 

102  Bojlerji 
namenjeni 
samo za 
interno 

vgradnjo v 
TĻ. 

WPSA 324 300 1,2 1438/670 124 
WPSA 325 300 1,2 / 0,6 1438/670 156 

WPS 322 300 1,45 / 0,6 1438/670 161 

 

S t a n d a r d n i  b o j l e r j i  
HT  140 ER 140 0,57         / 1014/600 

Bojler je emajliran po DIN 4753, z 
enim toplotnim izmenjevalcem in 

sivo srebrnim ploļevinastim 
plaġļem. Izolacija 5cm trdi PU, 

prirobnica F180 mm. Vgrajena je  
Mg-anoda. Izvedbe TWSé imajo 

tudi mufo 6/4" za vgradnjo el. grelca 
tipa SHé Bojlerja  VS301 in VS501 

imata prirobnico  F240 mm.   
 

Bojlerji z oznako éPLUS imajo 
vgrajeno Ti-Anodo in zanje velja 
10 let garancije. (Velja za navadne 

in solarne bojlerje) 

89 502 

HT 200 ER 

TWS 200 ERM 
200 0,91          / 1340/600 121 

122 
      558 

540 

HT 300 ER 
TWS 300 ERM 300 1,2            / 1797/600 149 

150 
641 
619 

HT 400 ER 
TWS 400 ERM 400 1,76          / 1838/670 182 795 

671 
HT 500 ER 
TWS 500 ERM 500 1,76           / 1838/750 205 

206 
955 
840 

VS 201 PLUS 200 1,2             / 1340/600 126 703 
VS 301 PLUS 300 1,6             / 1797/600 157 853 
VS 501 PLUS 500 2,1             / 1838/750 216 1.123 
HR  160 160 1,4             / 1118/600 

Bojler je emajliran po DIN 4753, z 
enim velikopovrġinskim toplotnim 
izmenjevalcem in sivo srebrnim 
polistirolskim plaġļem. Izolacija 

5cm trdi PU, prirobnica F180 mm. 
Vgrajena je  Mg-anoda. Izvedbe 
HRSé imajo tudi mufo 6/4" za 
vgradnjo el. grelca tipa SHé, 

velikopovrġinski toplotni 
izmenjevalec pa je dvojno navit.   

88 570 
HR  200 200 1,8             / 1340/600 96 620 

HR  300 300 2,6             / 1797/600 132 760 
HR  400 400 3,8             / 1832/670 170 950 

HR  500 500 4             / 1838/750 186 1.120 
HRS  300 300 3,5             / 1435/670 170 1.144 
HRS  400 400 5             / 1800/670 212 1.290 
HRS  500 500 6             / 1806/750 254 1.398 
HRS 750 NOVO 750 6             / 2000/990 317 2.014 
HRS 900 NOVO 900 7,5             / 2350/990 374 2.259 
S o l a r n i  b o j l e r j i   
HT 200 ERR 200 0,91/0,7 1340/600 Bojler je emajliran po DIN 4753, z 

dvema toplotnima izmenjevalcema 
in sivo srebrnim ploļevinastim 
plaġļem. Izolacija 5cm trdi PU, 

prirobnica F180 mm. Vgrajena je  
Mg-anoda.  

136 630 
HT 300 ERR 300 1,20 / 0,7 1797/600 157 758 
HT 400 ERR 400 1,45 / 0,7 1832/670 185 930 
HT 500 ERR 500 1,76 / 0,7 1838/750 214 1.047 
VS 302 PLUS 300 1,6 / 1,0 1797/600 164 917 
VS 502 PLUS 500 2,1 / 1,1 1838/750 234 1.198 

WP SOL 350  
WP SOL 600 NOVO 
WP SOL 950 NOVO 
 

350 
600 
950 

 
1,2 / 3,5 

1,45/4,25 
2,0/5,5 

WP SOL 600 in 950 
imata ECO SKIN 
izolacijo 

1834/670 
2130/850 
2313/990 

Popolnoma nov koncept bojlerja 
zasnovan posebej za kombinirano 

segrevanje sanitarne vode z 
ogrevalno toplotno ļrpalko 

(zgoraj) ter sonļnimi kolektorji 
(spodaj) 

176 
264 
380 

1.255 
1.878 
2.730 

L e ĥ e ľ i  b o j l e r j i   
LSP 150 150 1,0 550/600/

1030 
Bojler je emajliran po DIN 4753 ima 

vgrajeno Mg-anodo, toplotni 
izmenjevalec, prirobnico F180 mm 

in ima beli ploļevinast plaġļ. 
Izolacija 5cm trdi PU. 

83  605 

LSP 200 200 1,3 550/600/
1295 108  690 

LSP 350  350 1,6 752/752/
1450 215 1.589 

LSP 500  500 2,0 752/752/
1750 251 1.761 
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BOJ L ERJI  AU STRIA EMAIL  Prodajna skupina 4  

 

Model Volumen (l) 
Povrġina topl. 

izmen (m2) 
spodaj       zgoraj 

Viġina/ 
Premer 
(mm) 

Izvedba Teģa 
(kg) 

Cena brez 
DDV v EUR  

Velikolitraĥni bojlerji 

VTïN 800 FFM 
800 

2x prirobnica 
240mm 2000/1000 

Bojler je emajliran po DIN 4753, 
ima vgrajeno Mg-anodo, mehko 
izolacijo 10 cm  in polistirolski 

plaġļ. Ima prirobnico F240 mm 
in mufno 6/4" za elektriļni 

grelec tipa SHé Pri éFFM je v 
ceni upoġtevan samo en pokrov 

prirobnice.  

219 1.533 

VTïN 800 FRM 2,0                / 244 1.599 
VTïN 800 FRMR 2,0             1,2  269 1.995 
VTïN 1000 FFM 

1000 

2x prirobnica 
240mm 2350/1000 

219 1.736 

VTïN 1000 FRM 2,4              / 267 2.046 
VTïN 1000 FRMR 2,4             1,2 350 2.346 
Visokozmogljivi velikolitraģni bojlerji 
VTïS 800 FRM 800 2,76 2000/1000 Bojler je emajliran po DIN 4753, 

ima vgrajeno el. Titanovo 
anodo, mehko izolacijo 10 cm, 

poveļanim toplotnim 
prenosnikom, PS plaġļem, 
prirobnico F240 mm, mufno 
6/4". (10 bar-ska izvedba) 

244 1.867 
VTïS 800 FRMR 2,76 / 1,20 269 2.203 
VTïS 1000 FRM 

1000 

3,51 

2350/1000 

267 2.250 

VTïS 1000 FRMR 3,51 / 1,20 350 2.572 

Vsi zgoraj navedeni bojlerji imajo izboljġano ECO SKIN toplotno izolacijo. 
Veļji volumni  (dobavljivost 8-10 tednov) 

VT 1250 FRMF 1250 3,0             /  
2050/1200 

Bojler je emajliran po DIN 4753 
ima vgrajeno el. Titanovo 

anodo, mehko izolacijo 10 cm  
in ima polistirolski plaġļ, 

prirobnico F240 mm. Pri éFFM 
je v ceni upoġtevan samo en 

pokrov prirobnice. 

310 4.018 

VT 1500 FFM 1500 
2x prirobnica 

240mm 2122/1200 360 4.842 

VT 1500 FRM 3,5              / 404 5.495 

VT 2000 FFM 2000 
2x prirobnica 

240mm 2313/1300 420 6.221 

VT 2000 FRM 4,0             / 475 6.898 

VT 2500 FFM 2500 
2x prirobnica 

240mm 2373/1400 495 7.142 

VT 2500 FRM 4,0             / 550 7.841 
Pri vseh velikolitraģnih bojlerjih je v dimenzijah ģe vġteta 10 cm debela mehka izolacija. 
 

Bojlerji za centralne sisteme brez toplotnega izmenjevalca 
 
LDS 200 200 / 1300/600 Bojler je emajliran po DIN 4753 ima 

vgrajeno Mg-anodo,prirobnico F180 
mm in ima bel ploļevinast plaġļ. 
Izolacija 5cm trdi PU. Razen pri 
LDS 800 in LDS 1000, kjer je 

mehka ECO SKIN izolacija 10 cm. 

96 584 
LDS 300 300 / 1760/600 115  655 
LDS 400  400 / 1785/670 141 799 
LDS 500 500 / 1806/670 184 908 
LDS 800 800 / 2000/990 200 1.594 
LDS 1000 1000 / 2350/990 270 1.927 

 Bojlerja LDS 800 in LDS 1000 imata izboljġano ECO SKIN toplotno izolacijo ï sive barve. 
 

Zalogovniki veľjih volumnov z razslojevanjem   - NOVO 
Vsi zalogovniki tipa PZ, PZR in PZRR  imajo  izboljġano ECO SKIN toplotno izolacijo. 
PZ 500 500 / 1725/850 

Zalogovnik je toplotno izoliran z 
mehko ECO SKIN izolacijo deb. 
100 mm. Premer in viġina sta 

podana z upoġtevanjem debeline 
izolacije. Plaġļ je iz polistirola.  

PZé = brez izmenjevalca 
PZR.. = z enim izmenjevalcem 

PZRRé = z 2-ma izmenjevalcema  
 

108 627 
PZR 500 500 1,9    /  - 1725/850 110 779 
PZRR 500 500 1,9  / 1,2 1725/850 118 899 
PZ 800 800 / 1785/990 166 834 
PZR 800 800     2,4       /  -     1785/990 169 1.007 
PZRR 800 800 2,4 / 1,6 1785/990 178 1.154 
PZ 1000 1000 / 2085/990 181 873 
PZR 1000 1000 3    /   - 2085/990 184 1.106 
PZRR 1000 1000 3   /  2,4 2085/990 195 1.343 
PZ 1500 1500 / 2235/1200 210 1.222 
PZR 1500 1500 3,6    /   - 2235/1200 213 1.494 
PZRR 1500 1500 3,6   /  2,4 2235/1200 225 1.680 
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ZALO GO VN IK I  AU STRIA EMAIL  Prodajna skupina 4  

 
Model Volumen 

zalogovnika / 
volumen bojlerja 

(l) 

Povrġina topl. 
izmen (m2) Viġina/ 

Premer 
(mm) 

Izvedba Teģa (kg) Cena brez 
DDV v EUR  

        Z a l o g o v n i k  s  p r e t oľ n i m  og r e v an j em  s a n i t a r ne  v od e  ð N O VO  E C O  S K I N  
KWS 500 500 1,8 4,0* 1660/750 Zalogovnik je toplotno izoliran 

z mehko izolacijo deb. 100 
mm. Premer in viġina sta 
podana z upoġtevanjem 

debeline izolacije. Plaġļ je iz 
polistirola in je sive barve 

186 2.151 
KWS 800 800 2,5 5,5* 1700/990 218 2.587 
KWS 1000 1000 3,1 7,4* 2050/990 256 3.084 
KWS 1500 NOVO 

1500 3,5 7,4* 2150/1200 340 3.447 
 * Povrġina valovitega ï nerjavnega  toplotnega prenosnika je namenjena za pretoļno segrevanje sanitarne vode 

Z a l o g o vn i k  z  b o j l e r je m  ( p r i m e re n  z a  s i s t em e  n a  b i om a s o ) E C O  S K I N  
SISS 350/100 350 / 100 1,45 1376/850 Zalogovnik je toplotno 

izoliran z mehko ECO 
SKIN izolacijo deb. 100 

mm. Premer in viġina sta 
podana z upoġtevanjem 

debeline izolacije. Plaġļ je 
iz polistirola. 

143 1.186 
SISS 500/150 500 / 150 1,9 1735/850 166 1.303 
SISS 750/150 750 / 150 2,4 1800/990 200 1.499 
SISS 900/200 900 / 200 3,0 2150/990 234 1.755 
SISS 1250/200 NOVO 1250 / 200 3,0 1900/1200 278 2.131 
SISS 1500/250 NOVO 1500 / 250 3,6 2255/1200 312 2.294 

Z a l o g o vn i k i  z a  o g r e v a ln e  s i s t e me  s  t o p l o t n i m i  ľ r p a lk a m i  
WPPS 130 130 756/670 / Zalogovnik je toplotno izoliran s 

poliuretanom, ima ploļevinast 
plaġļ sivo-srebrne barve. 

Izolacija trdi PU, 6/4" prikljuļek 
za paliļni el. grelec, prirobnica 

F 180 mm (razen pri WPPS 130) 

53 409 
WPPS 200 200 1365/600 

 
F180 

 

118 412 
WPPS 300 300 1822/600 125 466 
WPPS 400 400 1835/670 135 609 
WPPS 500 500 1863/750 170 657 

                Za optimalni izkoristek prostora lahko na WPPS 130  postavimo bojler HRS300,  WPS322, ali HR 200. 

Z a l o g o vn i k i  ve ľ j i h  vo l u m n o v  z  i z o l a c i j o  E C O  S K I N  
PSM 500 500 1725/850 / 

Zalogovnik je toplotno izoliran z 
mehko izolacijo deb. 100 mm. 
Premer in viġina sta podana z 

upoġtevanjem debeline izolacije. 
Plaġļ je iz polistirola. Zalogovnik 

ima mufno 6/4"  
(Austria Email)  

103 589 
PSM 800 800 1785/990 / 156 709 
PSM 1000 1000 2135/990 / 171 753 
PSM 1500 1500 2235/1200 / 200 1.104 
PSM 2000 2000 2465/1200 / 226 1.287 
PSM 3000 3000 2681/1450 / 305 2.159 
PSM 4000 4000 2800/1600  375 3.001 
PSM 5000 5000 2855/1800 / 445 3.882 
PSF 500 500 1725/850 

F240 

Zalogovnik je toplotno izoliran z 
mehko izolacijo deb. 100 mm. 
Premer in viġina sta podana z 

upoġtevanjem debeline izolacije. 
Plaġļ je iz polistirola. Zalogovnik 

ima mufno 6/4" in priloģen 
pokrov prirobnice F240 

(Austria Email)  

105 718 
PSF 800 800 1785/990 158 825 
PSF 1000 1000 2135/990 173 858 
PSF 1500 1500 2235/1200 202 1.208 
PSF 2000 2000 2465/1200 228 1.392 
PSF 3000 3000 2681/1450 307 2.351 
PSF 4000 4000 2800/1600 377 3.222 
PSF 5000 5000 2855/1800 447 3.929 
PSR 500 500 1725/850 1,8 m 2 

Zalogovnik je toplotno izoliran z 
mehko izolacijo deb. 100 mm. 
Premer in viġina sta podana z 

upoġtevanjem debeline izolacije. 
Plaġļ je iz polistirola. Zalogovnik 

ima mufno 6/4" in en cevni 
toplotni prenosnik, razen izvedbe 
PSRRé,ki imata dva prenosnika. 

Pri slednjih izvedbah ni moģna 
trda izolacija.  

113 704 
PSRR 500 500 1725/850 1,8 + 1,2 m 2  850 
PSR 800 800 1785/990 2,4 m 2 149 833 
PSRR 800 800 1785/990 2,4 + 1,8 m 2 164 956 
PSR 1000 1000 2135/990 3 m 2 176 968 
PSRR 1000 1000 2135/990 3 + 2,4 m 2 192 1.095 
PSR 1500 1500 2235/1200 3,6 m 2 205 1.373 
PSRR 1500 1500 2235/1200 3,6 + 2,4 m 2 224 1.539 
PSR 2000 2000 2465/1300 4,2 m 2 231 1.590 
PSRR 2000 2000 2465/1300 4,2 + 2,8 m 2 260 1.659 
PSR 3000 3000 2681/1450 4,5 m 2 310 2.438 
PSRR 3000 3000 2681/1450 4,5 + 3,8 m 2 352 2.621 
PSR 4000 4000 2854/1600 5 m 2 380 3.352 
PSRR 4000 4000 2854/1600 5 + 3,8 m 2 418 3.562 
PSR 5000 5000 2855/1800 6 m 2 450 4.122 
PSRR 5000 5000 2855/1800 6 + 4,2  m 2 488 4.358 

               Vsi zgoraj navedeni zalogovniki  z mehko izolacijo imajo  izboljġano ECO SKIN toplotno izolacijo.            

K o m b i n ac i j a  z a l og o v n i k a  p od  bo j l e r j em  -  S E T  ð  P R O D AJ N A  S K U P I N A 3 !  
WPS 150/304 TT 150 / 300 4,0 2000/700 V dveh delih, PU izolacija  210 1.170 
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DO DATN A O PREMA  Prodajna skupina 3  

 
     

Model 
Povrġina 

(m 2)  Prirobnica 
(mm) 

Dolģina 
(mm) F (mm) Cena brez 

DDV v EUR  

                  T o p l o t n i  p r e n o s n ik i  -  k o n d e n z a t o r j i  
Orebreni toplotni prenosnik RWT1-110 D 1,1  

F180 370 110 311 
Orebreni toplotni prenosnik RWT1-140 D 1,4  440 110 365 
Orebreni toplotni prenosnik RWT2-180 1,8  

F240 

450 170 391 
Orebreni toplotni prenosnik RWT2-230D 2,3  450 165 491 
Orebreni toplotni prenosnik RWT2-310D 3,1  530 165 669 
Orebreni toplotni prenosnik RWT2-360 3,6  650 170 710 
Orebreni toplotni prenosnik RWT2-450 4,5  790 170 809 

                   
 

Model 
Napetost 

(V) Moļ (Kw) Vgradnja Dolģina 
(mm) 

Cena brez DDV v 
EUR 

         E l e k t r iľ n a  g r e l a  z  d e lo v n i m  i n  va r n o st n i m  t e r mo s t a t o m  
EBH-TEW1 1,7 230 1,7  

Vgradnja na stransko prirobnico 
zalogovnika ali bojlerja (zaradi 

mesta vgradnje omogoļa 
ogrevanje celotne koliļine vode) 
(moģnost izbire veļ stopenj 
moļi)  za prirobnice F180  

375 161 
EBH-TEW1 2,5 230 2,5 375 167 
EBH-KDW1 4,0 400 4,0 370 249 
EBH-KDW1 6,0 400 6,0 370 265 
EBH-KDW1 8,0 400 8,0 370 277 
EBH-KDW1 10,0  400 10,0 370 290 
RDW 2-9 U 400 6; 7,5; 9 Vgradnja na stransko prirobnico 

zalogovnika ali bojlerja F240 
(zaradi mesta vgradnje omogoļa 
ogrevanje celotne koliļine vode) 

430 391 
RDW 2-24 U 400 12; 16; 24 530 525 
RDW 2-45 U 400 20; 30; 35; 

45 630 759 
SH 1,5 AE 230 1,5 

Vgradnja na stranski navojni 
nastavek 6/4 cole bojlerja ali 

zalogovnika 
 
 

300 155 
SH 2,0 AE , CTHK 631 400(230) 2,0 430/250 167 
SH 2,5 AE 400(230) 2,5 430 173 
SH 3,0 AE 400(230) 3,0 430 174 
SH 3,8 AE 400 3,8 430 175 
SH 4,5 AE, CTHK 633 400 4,5 470/350 177 
SH 6,0 , CTHK 634 400 6,0 630/450 181 
SH 7,5 , CTHK 635 400 7,5 720/550 186 
SH 9,0  400 9,0 720/650 190 
REU 18 ï 1,7 230 1,7 

Vgradnja na stransko prirobnico 
zalogovnika ali bojlerja (zaradi 

mesta vgradnje omogoļa 
ogrevanje celotne koliļine vode) 

F 180 

430 117 
REU 18 ï 2,0 230 2,0 430 118 
REU 18 ï 2,5 230 2,5 430 124 
REU 18 ï 3,3 230 3,3 430 130 
RDU 18 - 3,8 400 3,8 430 153 
RDU 18 ï 6,0 400 6,0 430 168 
RDW 18 ï 7,5 400 7,5 430 181 
RDW 18 ï 10,0 400 10 430 198 
RD-SISS 7,5 400 2,5; 5; 7,5 Vgradnja v zgornji navojni 

nastavek 6/4 cole, za zalog. SISS / 387 
TT PEG 6 kW 230 3 x 2,0 Pretoļni grelnik za vgradnjo v  TĻ  350 270 

D r u g a  o pr em a  

Reducirni set 240/180 Namenjen je zmanjġanju prirobnice iz premera 240mm na 180mm 80 
SET NPB (nogice) Podstavki za laģjo postavitev bojlerja 15 

 

 
TO PLO TNI  VIRI  -  O PREMA  Prodajna skupina 2  

 

Model 
Neto 

ogrevalna 
povrġina  (m2) 

Povrġina 
kolektorja  

(m 2) 

Ġtevilo zank 
/ dolģina Izvedba - oprema Cena brez 

DDV v EUR 

                         V o d o r a v n i  z e me l j s k i  k o l e k t o r   
KIT 200 80 140 2 / 100 

Cevi iz polietilena PE 100, 1 cola, 
D32x3 (12,5bar) v kolutih po 100 m, 
zbiralno-razdelilna baterija z ventili, 
odzraļnimi lonļki, polnilnimi pipami 
in indikatorji pretoka in spojkami za 
PE cevi  za vsako zanko. (dolģina 
cevi = oznaki KIT-a; npr. KIT 400 

vsebuje 4 x 100 m cevi) 

704 
KIT 300 120 210 3 / 100 902 
KIT 400 150 280 4 / 100 1.117 
KIT 500 185 350 5 / 100 1.306 
KIT 600 225 420 6 / 100 1.508 
KIT 700 250 500 7 / 100 1.696 
KIT 800 300 560 8 / 100 1.921 
KIT 900 400 630 9 / 100 2.109 

Podane ogrevalne povrġine in povrġine kolektorja so okvirne. KIT200, KIT300 ï vgradnja v jaġek F 625 mm      
KIT400, KIT500 ï vgradnja v jaġek F 800 mm,  KIT600, KIT700 ï vgradnja v jaġek F1000 mm, KIT800, 

         KIT900 ï vgradnja v jaġek F 1200 mm. Glavna ventila do KITa 500 sta 5/4" pri veļjih pa 6/4".  
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      V o d o r a v n i  z e me l j s k i  k o l e k t o r  ð  K I T  +  J A Ģ E K +  S O L A R - P S - 2  
KIT 200 JZ SOLAR 80 140 2 / 100 Cevi iz polietilena PE100, 1 cola, 

d32x3 (12,5bar) v kolutih po 100 m, 
zbiralno-razdelilna baterija z ventili, 

odzraļnimi lonļki, polnilnimi pipami in 
indikatorji pretoka za vsako zanko. Kiti 
so dobavljeni v kompletu z PE jaġki s 

pokrovom ï KITI so nesestavljeni 

1.016 
KIT 300 JZ SOLAR 120 210 3 / 100 1.302 
KIT 400 JZ SOLAR 150 280 4 / 100 1.711 
KIT 500 JZ SOLAR 185 350 5 / 100 1.998 
KIT 600 JZ SOLAR 225 420 6 / 100 2.426 
KIT 700 JZ SOLAR 250 500 7 / 100 2.713 

Podane ogrevalne povrġine in povrġine kolektorja so okvirne.  
KIT200 (200 m cevi +SOLAR 40l), KIT300 (300 m cevi +SOLAR 60l) ï vgradnja v jaġek F 625   x 1000 mm       
KIT400 (400 m cevi +SOLAR 80l), KIT500 (500 m cevi +SOLAR 100l),  vgradnja v jaġek F 800  x 750 mm,  
 KIT600 (600 m cevi +SOLAR 120l), KIT700 (700 m cevi +SOLAR 140l),vgradnja v jaġek F1000 x 1000mm. 

          V o d o r a v n i  z e me l j s k i  k o l e k t o r  ð  S E T I  R A Z D E L I L C E V  -  P S - 2  
Model Ġt. krogov Dolģina   
KIT 200 R 2 260 

Razdelilci so sestavljeni iz 2 ventilov 
5/4" do KITa 500, veļji pa 6/4", 
ustreznega ġtevila ventilov 1" za 
razdelilca. Kiti niso sestavljeni. 

289        
KIT 300 R 3 340 338 
KIT 400 R 4 420 387 
KIT 500 R 5 500 436 
KIT 600 R 6 580 493 
KIT 700 R 7 660 543 
KIT 800 R 8 740 591 

          V o d o r a v n i  ze m e l j s k i  k o l e k t o r  ð  k o mp o n e n t e     P S - 2  
Naziv Model Premer Viġina Koliļina  
Cevi PE 100 
Cevi PE 100 
Cevi PE 100 

D 32 x 3 (1")   100 m 100 
D 40 x 3,7 (5/4")   100 m 214 
D 50 x 4,6 (6/4")   100 m 335 

PE jaġki s 
tesnilom in 
pokrovom 

JZ 625 x 500 625 500 1 kpl. 199 
JZ 625 x 1000 625 1000 1 kpl. 278 
JZ 800 x 750 800 750 1 kpl. 312 
JZ 1000 x 1000 1000 1000 1 kpl. 434 

Merilci pretoka Tacosetter  4-15 6/min  (1")   1 kos 42 
Tekoļina proti zmrzovanju MEL - SOLAR   10 l 49 

 PASIVN O  HL AJ ENJ E Prodajna skupina 2  
                    

Model / 
EAN13 Nazivna hladilna 

moļ (kW) 
Temp. reģim 
hlajenja (ÁC) 

Min. pretok ï 
primarna stran 

(m 3/h) 
Cena brez DDV v 

EUR  
   Osnovni model vsebuje samo toplotni izmenjevalec brez posebne regulacije in je namenjen hlajenju preko zraļnih 
konvektorjev. S pomoļjo regulacije TT3002 je omogoļeno tudi hlajenje preko talnega ali stenskega sistema.  
PASSIV 6 
3830047004009 6 13/17 1,25 582 

PASSIV 10 
3830047004016 10 13/17 2,15 718 
PASSIV 15 
3830047003996 15 13/17 3,15 880 
V setu pasive sta priloģena tudi 2 3-potna preklopna ventila z motornim pogonom, za prekrmiljenje 

ogrevalnega/hladilnega sistema oziroma veje skozi pasivno enoto in prekrmiljenje toka toplotnega vira skozi pasivno 
enoto. Namenjen je povezavi sistema s toplotno ļrpalko z regulacijo Termotronic 3000, ki nadzoruje temperaturo na pasivi 
in omogoļa optimirano delovanje ļrpalke toplotnega vira glede na dejanske potrebe po hlajenju 

 PREDIZMENJ EVAL CI  ZA 
TO PLO TNE ĽRPALK E VO DA-VO DA  

Prodajna skupina 8 

                    

SET Ustreza za TĻ: Ustreza za TĻ: 
 

Ustreza za TĻ: Ustreza za TĻ: Cena brez DDV v 
EUR  

    

Seti vsebujejo ustrezno primarno obtoļno ļrpalko za povezavo med toplotno ļrpalko in predizmenjevalcem.   
Seti z ploġļnimi predizmenjevalci     
SET PIL 7 TĻ VV 6/7 E1    434 
SET PIL 13 TĻ VV 8/9 E1 TĻ VV 9/10 E1 TĻ VV 11/13 E1  558 
SET PIL 15 TĻ VV 13/15 E1    707 
SET PIL 21 TĻ VV 16/8 E1 TĻ VV 18/21    887 

Seti z razstavljivimi predizmenjevalci    
SET PI 10 TĻ VV 6/7 E1 TĻ VV 8/9 E1 TĻ VV 9/10 E1  834 
SET PI 20 TĻ VV 11/13 E1 TĻ VV 13/15 E1 TĻ VV 16/8 E1 TĻ VV 18/21 1.523 
SET PI 30 TĻ VV 24/27    1.839 
SET PI 40 TĻ VV 34/39    2.180 
SET PI 60 TĻ VV 42/47 TĻ VV 52/57   2.927 
SET PI 75 TĻ VV 65/75 T    3.531 
SET PI 120 TĻ VV 100/120 T    4.260 

Cevna povezava od toplotne ļrpalke do toplotnega vira mora biti ustrezne dimenzije min. DN 32 (do 21 kW moļi TĻ). 
Cevno povezavo je potrebno napolniti z ustrezno meġanico protizmrzovalne tekoļine in vode. 
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 TO PLO TNI  VIRI  -  O PREMA  Prodajna skupina 2  

 
                 O b t o ľ n e  ľ r p a lk e                                                                                       

Proizvajalec Oznaka Moļ (W) Pretok (m3/h) ï tlak (bar) Cena brez 
DDV v EUR  

Grundfos UPS 25 ï 40 180 45 1,8/0,2 98 
 UPS 25 ï 60 180 90 2 / 0,4 119 
 UPS 25 ï 70 180 140 2 / 0,5 130 
 UPS 25 ï 80 180 200 2 / 0,7 243 
 UPS 25 ï 120 180 220 2 / 0,8 279 
 UPS 32 ï 60 180 90 2,5 / 0,3 134 
 UPS 32 ï 80 180 220 3,0 / 0,6 304 
 UP 15-14 B 25 0,3/0,1 99 
 UP 15-14 BU 25 0,3/0,1 134 
 UP 15-14 BUT 25 0,3/0,1 169 
 ALPHA 2L 25/60 55 1,7/0,2 143 
IMP GHN 25-65  A 180 95 2,5 / 0,3 77 
 GHN 25-80  A 180 204 3,0 / 0,6 165 
 NMT 25-60  A 180 50 2,3 / 0,25 166 

 NMT 25-80  A 180 75 3,0 / 0,3 178 
Grundfos  MQ 3/25* 200-600 3/1,2 379 

 MQ 3/35* 300-850 3,2/1,7 395 
 MQ 3/45* 400-1000 3,3/2 413 
 Holandec za UPSé  Dimenzija 1" ; 5/4" 4,1  ; 4,3 

       Vse obtoļne ļrpalke so brez holandcev. *samosesalna frekvenļna ļrpalka (kot hidrofor) 

 
TO PLO TNI  VIRI  -  O PREMA  Prodajna skupina 2  

Proizvajalec Oznaka Moļ (W) Pretok (m3/h) ï          
tlak (bar) Priporoļilo za tip TĻ Cena brez 

DDV v EUR  

                 P o t o p n e  ľ r p a l k e  *                                                                                     
Grundfos SQ2 - 35 450 3,0 / 1,9 do 13,0 kW 549 
 SQ2 - 55 650 3,0 / 3,2 do 16,0 kW 584 
 SQ2 - 70 1150 3,0 / 3,4 do 16,0 kW 646 
 SQ3 - 30 440 3,5 / 2,2 do 20,0 kW 526 
 SQ3 - 40 630 3,5 / 3,6 do 25,0 kW 558 
 SQ3 - 55 830 3,5 / 4,8 do 25,0 kW 647 
 SQ3 - 65 1020 3,5 / 6,0 do 25,0 kW 723 
 SQ5 - 25 540 5,0 / 1,8 do 25,0 kW 553 
 SQ5 - 35 800 5,0 / 2,8 do 30,0 kW 658 
 SQ5 - 50 1060 5,0 / 3,8 do 35,0 kW 736 
 SQ7 - 30 840 8,0 / 1,8 do 40,0 kW 790 
 SQ7 - 40 1270 9,0 / 1,9 do 50,0 kW 1.012 
paket SQE 3/65** 700-1100 4/4,5 do 25,0 kW 1.424 

                       *Potopno ļrpalko je potrebno izbrati glede na dejansko stanje (znana vgradna globina, premer vrtine,  
                                      zahtevan min. pretok in dejanski tlaļni padec v inġtalaciji), vrednosti priporoļil v tabeli so okvirne. 

         Kabel 3 x 1,5MA L 86 Mééé..2,2 EUR / m,         Termo spojka Grundfosééé..30 EUR, 

Potopne ļrpalke Grundfos SQ so kvaliteten proizvod primeren za sisteme ogrevanja s toplotnimi ļrpalkami. Potopna ļrpalka ima 
premer 3 cole in je primerna za vgradnjo v vrtino not. premera min. 76 mm. Ļrpalka ima mehak zagon in zaustavitev, 
zaġļitena je pred suhim tekom, previsoko ali prenizko napetostjo (min. 150V, max. 280V) in preobremenitvijo. Max. globina 
vgradnje pod statiļno vodno gladino je 150 m. Luknjice filtra so premera 2,3 mm. Dovoljena vsebnost peska je do 50 g/m3. V 
primeru vodoravne vgradnje ali vgradnje v vodnjake veļjih premerov od 150 mm je priporoļljiv pretoļni oklop (vgradnja v PVC cev 
premera 115 mm). ** frekvenļna ļrpalka ï paket vsebuje ġe 40 m kabla, regulacijo, 8 l raztezno p., tlaļno stikalo, manometer, ventil 

   P o t o p n e  ľ r p a lk e  4 "                                                                                     
Grundfos SP2A - 6  446 1,8 / 2,6 do 8,0 kW 509 
 SP3A - 6  621 2,5 / 2,9 do 12,0 kW 520 
 SP5A - 4  643 4,5 / 1,7 do 22,0 kW 515 
 SP8A - 5  1210 8,5 / 2,0 do 42,0 kW 625 
 SP14A - 13   do 65,0 kW 1.729 

                       *Potopno ļrpalko je potrebno izbrati glede na dejansko stanje (znana vgradna globina, premer vrtine,  
                                      zahtevan min. pretok in dejanski tlaļni padec v inġtalaciji), vrednosti priporoļil v tabeli so okvirne. 

         Kabel 4 x 1,5MA L 86 Mééé..3,40 EUR / m,          Termo spojka Grundfos 3Fééé..52 EUR, 
 

UPS 
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 KON VEKTO RJI  ZA HL AJ ENJ E IN  G RETJ E  Prodajna skupina 1  

Oznaka  
Nazivna 
hladilna 

moļ (kW) 

Nazivna 
grelna moļ 

(kW) 

Nazivni 
pretok zraka 

(m3/h) 

Dimenzije 
(ĠxVxG) v 

mm 
Opis Cena brez 

DDV v EUR  

                  V e n t i l a t o r sk i  k o n v e k t o r j i   T E R M O T E H N I K A  
TWN 02 CH 1,81 2,33 271 714x226x564 Moģna 

horizontalna ali 
vertikalna 

vgradnja, sesanje 
zraka s prednje 
strami, v ceni je 

vgradno krmilje ï 
K70-P036Z 

306 

TWN 03 CH 2,38 3,08 341 984x226x564 336 
TWN 04 CH 3,27 4,3 497 1194x226x564 375 
TWN 05 CH 3,87 5,21 605 1194x226x564 411 
TWN 06 CH 5,27 6,79 771 1404x226x564 540 
TWN 08 CH 6,78 8,64 1022 1404x226x564 578 
TWN 11 CH 8,77 11,1 1317 1614x226x564 689 

 
TWN 02 CV 1,81 2,33 271 714x226x564 Moģna samo 

vertikalna 
vgradnja, sesanje 
zraka od spodaj ï
potrebno je min 10 

cm, v ceni je 
vgradno krmilje ï 

K70-P036Z 

302 

TWN 03 CV 2,38 3,08 341 984x226x564 323 
TWN 04 CV 3,27 4,3 497 1194x226x564 364 
TWN 05 CV 3,87 5,21 605 1194x226x564 396 
TWN 06 CV 5,27 6,79 771 1404x226x564 480 
TWN 08 CV 6,78 8,64 1022 1404x226x564 536 
TWN 11 CV 8,77 11,1 1317 1614x226x564 658 
TWN 02 NC 1,81 2,33 271 714x226x564 Moģna 

horizontalna ali 
vertikalna 

vgradnja, sesanje 
zraka s prednje 
strami, v ceni je 

tudi stensko 
krmiljenje - 
70250076 

260 
TWN 03 NC 2,38 3,08 341 984x226x564 267 

TWN 04 NC 3,27 4,3 497 1194x226x564 295 
TWN 05 NC 3,87 5,21 605 1194x226x564 318 
TWN 06 NC 5,27 6,79 771 1404x226x564 423 
TWN 08 NC 6,78 8,64 1022 1404x226x564 457 
TWN 11 NC 8,77 11,1 1317 1614x226x564 575 
70250076 stensko krmiljenje  33 
K70P036Z vgradno krmiljenje samo za tipe éCV  in éCH, 37 
K70 P090Z Digitalno stensko krmiljenje za vse konvektorje brez daljinskega u. 76 
K70 P091Z Digitalno stensko krmiljenje ï z moģnostjo nadzora veļ konvekt. 101 
KPSW 2 B5B 

1,8 2,91 300 

900x190x680 

éB5B ï model s 
stenskim 

krmiljenjem,  
éB5X modeli z 

daljinskim 
upravljalnikom, 

krmiljenje je v ceni 

392 

KPSW 2 B5X 436 
KPSW 3 B5B 2,4 3,4 430 399 
KPSW 3 B5X 437 
KPSW 4 B5B 3,0 4,3 570 427 
KPSW 4 B5X 470 
CWX 3 B5B 2,35 3,11 460 

600X600X296 

éB5B ï model s 
stenskim 

krmiljenjem 
(70250076),  éB5X 

modeli z 
daljinskim 

upravljalnikom, 
éE vgrajen el. 
grelec, éW ï 4-
cevni sistem, 

priloģeni 3-potni 
by-pass ventili, 

krmiljenje je v ceni 

674 
CWX 3 B5X 669 

CWX 3 BE5B 1,88 2,64+1,25 460 737 
CWX 3 BW5B 1,88 1,34 460 759 
CWX 5 B5B 4,1 4,85 630 711 
CWX 5 B5X 704 
CWX 5 BE5B 3,69 4,37+2,5 630 806 
CWX 5 BW5B 3,28 1,98 630 801 
CWX 6 B5B 

5,0 6,4 1060 760X760x310 
1.161 

CWX 6 B5X 1.172 
                                                  

CWX 8 B5B 6,5 9,5 1090   1.354 
CWX 8 B5X 1.332 
CWX 10 B5B 8,09 10,6 1700 1050x1050x340 1.407 
CWX 10 B5X 1.395 
MPW 1 B5B 1 1,5 200 

805x270x177 
éB5B ï model s 

stenskim 
krmiljenjem 
(70250076), 

éBE5B vgrajen el. 
grelec,  éB5X 

modeli z daljinskim 
upravljalnikom, 

krmiljenje je v ceni 

295 
MPW 1 B5X 331 
MPW 1 BE 5B 1 1,5+0,5 200 343 
MPW 2 B5B 1,5 2 230 295 
MPW 2 B5X 345 

MPW 3 B5B 2,53 3,5 400 
995x285x206 

382 
MPW 3 B5X 419 
MPW 4 B5B 3,14 4,5 580 392 
MPW 4 B5X 429 

Hladilne, kot grelne moļi so navedene pri srednji hitrosti ventilatorja pri reģimu hlajenja 7/12ÁC in reģimu hlajenja 50/40ÁC , 
enako velja za naveden pretok zraka. Pri uporabi konvektorjev za pasivno hlajenje pri reģimu 13/17ÁC je le te potrebno 
izbrati ustrezno moļnejġe. 
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 VO DN E HL ADILN E NAPRAVE Prodajna skupina 2  

 
 

Model / 
EAN13 

Nazivna 
hladilna moļ 

(kW) 

Prikljuļna 
elektriļna 
moļ (kW) 

Napetost 
(V) 

Dimenzije v mm 
(Ġ/V/G) 

Cena brez DDV v 
EUR  

                         K o m p a k t n a  i z v e d b a  
      
VHN 4 ï K 
3830047005006 3,8 2,1 230 600/600/900 2.195 

VHN 7 ï K 
3830047005013 7,1 2,6 380 

1000/1000/700 
3.230 

VHN 10 ï K 
3830047005020 10,3 3,9 380 4.320 

                                               Naprava je tovarniġko izgotovljena z rezervoarjem hladne vode, izvesti je potrebno le cevno  
    povezavo na vodovodno omreģje. Dobavljiva je tudi izvedba v ohiġju iz nerjavnega jekla za doplaļilo  
    148 EUR.  
*Stenski vodni hladilni napravi KS in KSR sta namenjeni Hobby vinarjem za profesionalno      negovanje vina 
do 3000L. Posebna odlika KSR ï reverzibilne izvedbe je moģnost natanļnega temperiranja vina, tako gretja  
kot hlajenje. V primeru, da pozimi ne rabimo hlajenja pa lahko z  napravo ogrevamo sanitarno vodo na 55ÁC.  

 
 

Model / 
EAN13 

Nazivna 
hladilna moļ 

(kW) 

Prikljuļna 
elektriļna 
moļ (kW) 

Dimenzije v mm 
(Ġ/V/G) 

Cena povezave 
do 10m (EUR )  

Cena brez DDV v 
EUR  

                         I z v e d b a  z  l o ľ e n i m  k o n d e n z a t o r j e m  

VHN4 ï L 
3830047005037 

3,8 2,1 600/600/900 295 1.780 

VHN7 ï L 
3830047005044 7,1 2,6 

1000/1000/700 
370 2.570 

VHN10 ï L 
3830047005051 10,3 3,9 530 3.870 
VHN15 ï L 
3830047005068 14,6 4,7 

1200/1450/800 
620 5.500 

VHN20 ï L 
3830047005075 20,1 6,8 685 5.850 

                                               Potrebno je izvesti povezavo med hladilno napravo in loļenim zraļnim kondenzatorjem. Ostali  
                                               podatki so identiļni kot pri kompaktni izvedbi. Dobavljiva je tudi izvedba v ohiġju iz nerjavnega   
                                               jekla za doplaļilo 168 EUR, Izvedba VHN za dodatno segrevanje sanitarne vode                       
                                               ali ogrevanje prostorov je draģja za 10% glede na model. 

 MO N TAĤA   

Hladilni del: Namestitev naprave in loļenega kondenzatorja, cevne in elek. inġtalacije izvede proizvajalec oz. pooblaġļeni monter. Cena v ceniku velja 
za do 10 m medsebojne razdalje. 
Vodni del: Montaģo vodnega cevnega omreģja med hladilno napravo in potroġnimi (hladilnimi) mesti (cisterna, konvektor), montaģo dodatne opreme 
(ventili, ļrpalke,é) glede na dogovor izvede proizvajalec ali kupec sam. Za dodatna dela, ki niso v ceniku ali ponudbi, se zaraļuna vgrajeni material in 
delo po 30 EUR/h.  
Moģna je tudi dobava dodatnih elektronskih regulatorjev vrtljajev ventilatorjev, elektronskih termostatov za prikaz in kontrolo temperature na 
posameznih potroġnih mestih. 
 

 VODNI HLADILNI AGREGATI Prodajna skupina 1  

 
 

Model 
Nazivna 
hladilna 

moļ (kW) 

Prikljuļna 
elektriļna 
moļ (kW) 

Dimenzije v mm 
(Ġ/V/G) Opomba Cena brez DDV v 

EUR  
 

      
VHA ZV 8  8,1 3,56 1190x340x735/87  2.475 
VHA ZV 11 11 4,42 1190x340x1235/ 120  2.884 

VHA ZV 15 13,7 5,26 1190x340x1235/ 123  3.532 
VHA ZV 17 16,3 6,23 1190x340x1235/ 130  3.752 
VHA ZV 22 20,7 8,3 975x1050x1175/ 292  5.991 
VHA ZV 25 23,8 10,4 975x1050x1175/ 292  6.374 
VHA ZV 32 31 13,4 975x1050x1175/ 292  7.140 
VHA ZV 40 39 14,8 975x1050x1175/ 292  7.884 
VHA ZV 50 47,6 21,7 1955x1050x1175/556  10.809 

VHA ZV 64 62 27,5 1955x1050x1175/590  12.089 
VHA ZV 72 67 28,8 1955x1050x1175/612  12.837 
VHA ZV 80 78 29,4 1955x1050x1175/632  13.714 

 

                                h ladilna voda       zunan ji kondenzator
ogrevalna voda 
      (opcija )  

 
                                hlad ilna voda        zunanji  kondenzator
ogrevalna  voda  
      (opcija)
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KL ETN E H LADILN E N APRAVE Prodajna skupina 2  

 
Model / 
EAN13 

Okvirna  
velikost kleti 

(m 3) 

Nazivna 
hladilna moļ 

(kW) 

Prikljuļna 
elektriļna 
moļ (kW) 

Max. cevna 
povezava med 

Z.E. in N.E. 

Cena osnovne 
montaģe 

(EUR)  

Cena brez 
DDV v 
EUR  

                              
KHN 20 
3830047005501 15-20 1,1 0,7 12 215 658 

KHN 30 
3830047005518 25-35 1,6 0,9 12 215 761 
KHN 40 
3830047005525 35-50 2,1 1,1 12 265 813 

KHN 60 
3830047005532 50-70 2,6 1,4 14 265 956 

KHN 90 
3830047005549 70-90 3,8 2,0 15 290 1.600 
KHN 120* 
3830047005556 90-120 4,9 2,1 16 345 2.280 
KHN 160* 
3830047005563 120-160 6,5 2,5 16 345 2.350 

KHN 200* 
3830047005570 160-200 7,1 3,1 20 345 2.730 

                                        
Podatki veljajo za kleti preteģno v zemlji, v katerih poleti temperatura (brez hlajenja) ne preseģe 22ÁC. Napajanje: 230 V, 50Hz, od KHN 120 dalje je 
moģno tudi 380 V, 50 Hz. Osnovna montaģa zajema povezavo do razdalje 6 m med enotama, en preboj in viġina Z.E. na viġini max. 3 m. Cena za 
nadaljni meter povezave je 20 ú/m. * pokrov ohiġja ï po dogovoru. 
 
 

  MO N TAĤA   

Montaģo izvedejo naġi monterji ali pogodbeni inġtalaterji. Poleg cene za osnovno montaģo (do 6m) se zaraļuna ġe dodatna cevna 
povezava (18 ú/m) in prevozni stroġki po sploġnem ceniku. Za dodatna dela, ki niso v ceniku ali ponudbi, se zaraļuna vgrajeni material 
in delo po ceni 30 ú/h. 

 

 

 

 
PREZRAĽEVANJ E IN REKU PERACIJ A  Prodajna skupina 6  

 
 

Slika Oznaka Opis  Cena za koliļino Cena brez DDV v 
EUR  

 

T-PS-75 (set 
prezraļevalnih 
cevi, razdelilcev in 
ventilov) 
 

SET je sestavljen iz: 2XRB 10-
75/160 + 3x BFS-LR 75+3x BFS-D 
75+1x BFS-VK 75+6x PK 1-75/125 
+4x PK 2-75/125+4x BFS-VS 
75+5x KTVA 125+5x KTVZ 125 
  

 

1.433 

 

T-PS-150 (set  cevi 
dovodno/  
odvodnega zraka) 
 
 

SET je sestavljen iz:6x BIR 
150/1000+4x BIR-B 150/90 
+4x BIR-B 150/45+2x BIR-VM 
150+4x BIR-BS 150+2x TMD 
125/150+2x TSD 160+6x BIR-RZ 
150/160 

576 
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